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0 NOTA PREVIA

Refere-se o presente documento ao Projeto de melhoria do conforto térmico e requalificagdo da Escola
EB 2 3 Amadeu Gaudéncio, sendo propriedade da Camara Municipal da Nazaré. Devido ao caracter da

obra, todos os trabalhos deverao ser rigorosamente planeados para que nao haja falhas.

Em todos os artigos devem ser complementados com a andlise das Pegas Desenhadas dos Projetos das

varias especialidades e devem ser executados segundo os pormenores definidos nas mesmas.

Todas as medidas devem ir sendo consecutivamente confirmadas. Qualquer alteragdo de medidas tem
implicagdo em todos os trabalhos. Assim, em caso de incompatibilidade com as medidas de projeto, deverao
ser contactados os projetistas. Qualquer alteragcdo executada pelo construtor sem autorizagdo do projetista
sera da inteira responsabilidade do primeiro, e esta sujeita a imediata corregédo, que pode implicar demoligao

e construgéo de novo, cujo custo ndo devera ser imputado ao Dono da Obra, ficando a cargo do construtor.

Refere-se como materiais os materiais, conjunto de materiais, produtos, elementos, componentes, acessorios

e sistemas, ou seja tudo o que entre no estaleiro.

Todos os materiais a aplicar em obra serao da melhor qualidade, devidamente homologados, obedecendo as

Normas e Regulamentos em vigor em Portugal.

A referéncia a marcas de equipamentos ou materiais nas pecgas de projeto serve unicamente como padrao
de qualidade, indicagcdo de caracteristicas gerais e como obrigatoriedade de aplicagdo de produtos
homologados, e nunca a obrigatoriedade de aplicar essa marca. Os concorrentes poderdo sempre considerar

materiais, equipamentos ou processos construtivos equivalentes.

O prego de qualquer material (ou artigo) engloba sempre: fornecimento, transporte, colocacao, fixagao, corte,
dobragem, desperdicios, sobreposicdes, mao-de-obra e todos os trabalhos inerentes a completa e correta

execugao e acabamento dos trabalhos.

E da inteira responsabilidade do Adjudicatario, a elaboragéo de um Plano Geral de Trabalhos exaustivo que
deve submeter atempadamente a aprovacgao da Fiscalizagao/Dono de Obra. Em trabalhos especificos de
maior complexidade devera também apresentar o plano de execugéo detalhado correspondente, sempre que
assim seja exigido pela Fiscalizagdo. Cabe, por isso, ao Adjudicatario a harmonizagao e compatibilizagcao das
diversas fases — uma vez que, na sua maioria, ndo sado independentes nem auténomas — bem como a
identificagcao das tarefas parcelares que devem ser executadas fora da sequéncia definida para permitir o

avancgo de outras especialidades.

Pecas Escritas que compdem a Empreitada:
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- Ver Pecas Escritas do Projeto de Arquitetura

Pecas Desenhadas que compdem a Empreitada:

- Ver o indice das Pegas Desenhadas do Projeto de Arquitetura

1 CONDIGOES TECNICAS GERAIS

1.1 GENERALIDADES

1.1.1  ASPECTOS GERAIS

O ambito dos trabalhos desta empreitada compreende todos os trabalhos de Construgéo Civil necessarios a
correta execugao dos Projetos e ndo podera a entidade executante alegar desconhecimento de algum dos
elementos deste projeto.

Consideram-se integrados nesta empreitada e no prego proposto pela entidade executante todos os
elementos do projeto, escritos e desenhados, nomeadamente todos os constantes no indice das pecgas que
compdem o contrato e ainda todos os trabalhos de Construgéo Civil necessarios a correta a execugao e de

bom acabamento da Obra, embora nao explicitamente descritos neste documento.

As Clausulas Técnicas que constituem o presente Caderno de Encargos apresentam-se por trabalhos,
particularizando-se esses mesmos trabalhos com especificagbes que reforgam ou complementam as

referidas nas Condigbes Técnicas Gerais, sobre as quais tém prioridade em caso de incompatibilidade.

Considera-se em cada trabalho, a menos que exista referéncia expressa em contrario, o fornecimento e
aplicagao de todos os materiais e trabalhos inerentes, de acordo com o referido neste caderno de encargos

e demais pegas que constituem este projeto, e em conformidade com as regras de boa arte.

Sempre que para um determinado trabalho nada se especifique, 0 mesmo devera ser executado de acordo
com as boas regras de execugdo e os materiais e acessorios a utilizar deverdao estar homologados e

corresponder a melhor qualidade.
No presente Caderno de Encargos utiliza-se a seguinte terminologia:

e  Material: Substancia fornecida a obra sem forma diretamente aplicavel, nem com adaptacéao
simples, ou ainda sem forma prépria definida (ex. madeira, cimento, pedra em bruto).

e  Produto: Qualquer substancia produzida industrialmente, mas necessitando de ser trabalhada na
sua forma para ser colocada (ex. chapas de fibrocimento, mantas de feltro, papel para paredes), ou
devendo juntar-se a materiais e outros produtos e, por determinadas operagdes, constituir

elementos de construgao (ex. chapas, tubos, tijolos, mosaicos).
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e  Componente: Produto ja disponivel no mercado, ou produzido especialmente, e que funciona como
unidade minima indivisivel para a montagem de um elemento de construgdo (ex. aro, bite,
interruptor, torneira, ventilo-convetor).

e Elemento de Construgcdo: Parte de um edificio que desempenha uma determinada funcao,
independentemente do tipo de edificio, e que resulta geralmente da montagem ou jungdo de
produtos e/ou componentes (ex. janela, revestimento de pavimento, parede de alvenaria, cobertura).

o Sistema: Conjunto de componentes e/ou produtos afins formando diversos elementos de construgéao
que se conjugam, constituindo partes da constru¢do ou sistemas funcionais (ex. sistema de
divisérias, sistema de iluminagéo).

e  Materiais: De um modo geral e para facilidade de linguagem, refere-se, conforme os pontos e

situagdes abordadas, ao conjunto de materiais, produtos, componentes, acessorios, etc.

1.1.2 PREPARAGAO

A preparacéo e planeamento da execugédo da obra compreendem, além da montagem do estaleiro e da

realizagcao dos trabalhos preliminares que se mostrem indispensaveis:

e A apresentagao pela Entidade Executante ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execug¢do da empreitada;

e O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

e O estudo e definigao pela Entidade Executante dos processos de construgdo a adotar na realizagao
dos trabalhos;

o A apresentagcdo pela Entidade Executante dos desenhos de construgdo e dos pormenores de
execucao que nos termos deste Caderno, lhe competir elaborar na preparagao da obra;

e A elaboracgao e apresentacao pela Entidade Executante do plano de trabalhos;

Ficara a cargo da Entidade Executante a elaboracdo das pecas desenhadas de preparagdo da obra, bem
como a verificagdo da sua compatibilidade com a Construgdo Civil, Estruturas e restantes instalagdes

atempadamente para néo interferir com o plano de trabalhos por este definido.

A Entidade Executante ndo procedera a execugao dos trabalhos sem possuir pegas desenhadas aprovadas
pela Fiscalizagdo como boas para execugao, sejam as do projeto, sejam as produzidas por si. Essa aprovagao
nao reduzira, contudo, a responsabilidade da Entidade Executante pelos seus desenhos e pela sua

confirmacao dos desenhos do projeto.

Todas as cotas do projeto serao verificadas e corrigidas em obra pela Entidade Executante, sendo da sua
responsabilidade o fornecimento e colocagédo de material de dimensdes incorretas ou ndo compreendidas nas

tolerancias admissiveis.
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Durante o periodo de garantia, o empreiteiro devera fornecer, gratuitamente, toda a assisténcia necessaria
aos equipamentos, incluindo a manutencgao de rotina, fazendo, para além disso a instru¢ao do pessoal sobre

o funcionamento dos equipamentos e medidas de emergéncia.

1.1.3 SEGURANCA

A Entidade Executante elaborara, previamente ao inicio dos trabalhos e tendo em consideragéo as condigdes
locais e os métodos de trabalho previstos, um Plano de Segurancga e Higiene no Trabalho, que devera ser

aprovado pela fiscalizagédo e rigorosamente cumprido.

Os objetivos a atingir basear-se-ao num conjunto de regras e de condutas a adotar por todos os intervenientes

no estaleiro, nomeadamente:

. Reconhecer a seguranga no trabalho como parte indissociavel do desempenho;

. O cumprimento de toda a legislagao e regulamentagdo no ambito da seguranga e saude no trabalho;
. Avaliar os riscos associados a execug¢do da obra e definir as medidas de prevengédo adequadas
(responsabilidade da Entidade Executante);

. Evitar/combater na origem os riscos que possam ser evitados;

. Planear, para todas as atividades com riscos associados, as medidas de prevengao e protegao
necessarias;

. Substituir o que é perigoso pelo que é isento de perigo ou menos perigoso;

. Adaptar o trabalho ao homem, especialmente no que se refere a concegao dos postos de trabalho,

bem como a escolha dos equipamentos de trabalho, dos processos construtivos e dos métodos de trabalho
utilizados na produgéo;

. Dar prioridade as medidas de protecao coletiva em relagéo as medidas de protegao individual;

. Registar o planeamento das ac¢bes e a sua realizagdo por forma a evidenciar a sua preparagéo e
€eXecugao;

. Reconhecer os direitos e deveres dos trabalhadores, os quais deverdo ser envolvidos na
implementagcédo das medidas preventivas planeadas;

. Incentivar os trabalhadores a zelarem pela sua propria seguranca e pela dos colegas que possam ser
afetados pelas suas agoes;

. Encorajar os trabalhadores a identificarem e comunicarem todas as situac¢des de perigo que detetem,
mesmo que estas ndo interfiram diretamente com a sua seguranca;

. Promover as agbes necessarias de modo a dar instru¢gdes adequadas aos trabalhadores, para que
sejam compreendidas por todos as agdes a implementar para assegurar a seguranga no trabalho;

. Colocar todos os recursos humanos e materiais necessarios a implementagao das ag¢des planeadas,

para garantir a seguranca no trabalho.

Compete ao responsavel pela seguranga dar cumprimento ao disposto na legislagdo sobre a matéria

relacionada com os trabalhos em causa.
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1.1.4 SINALIZAGAO EM OBRA

A Entidade Executante obriga-se a implementar, sem encargos para o Dono de Obra, a sinalizagdo para
funcionalidade de trafego no estaleiro, para prevengéo e seguranca do pessoal, e para identificagdo da obra
e entidades nela intervenientes, qualquer que seja o tipo utilizado. Indispensavel para a mais completa
segurancga de veiculos e pedes na zona abrangida pelas obras, utilizando materiais e sistemas de iluminagao
perfeitamente visiveis, em boas condi¢des de funcionamento e de acordo com as disposigdes legais em vigor

que forem aplicaveis.

Os acessos ao estaleiro também devem ser sinalizados de modo a que todo o transito de pedes e veiculos

se faga em seguranca.

A Entidade Executante fica igualmente responsavel pela localizagdo na obra do material de sinalizagao e por
qualquer desastre motivado pela falta de sinalizagdo, ma execugdo ou colocagio desta e a desmontagem e
remocgao final do conjunto; a limpeza final do terreno deixando-o livre de qualquer componente residual do

sistema de sinalizagéo.

1.1.5 LIMPEZA DE OBRA

No ambito desta empreitada inclui-se a manutengao da obra limpa tanto no interior como no exterior, pelo que
serdo feitas limpezas periddicas, e a limpeza final da mesma, de modo a permitir a imediata utilizagdo do
espaco, incluindo limpeza de revestimentos de pavimentos, paredes e tetos, bem como de todos os vaos

fachadas, exteriores e restantes componentes da obra.

Apos a limpeza de cada espaco e depois de vistoriada pela Fiscalizagédo, sera o compartimento encerrado e

as chaves entregues a Fiscalizagao.

Todos os entulhos e residuos resultantes das limpezas e limpeza final da obra serdo removidos de acordo

com o Plano de Prevencéao e Gestao de Residuos de Construgao e Demoligéo pela Entidade Executante.

1.1.6 LEGISLAGAO E NORMATIVAS

Serdo rigorosamente observados, quer no que respeita a caracteristicas dos materiais, quer no modo de
execugao dos trabalhos, além de toda a legislacdo aplicavel obedecerdo aos Regulamentos em vigor, as
Normas Portuguesas, Documentos de Homologacgéo, Especificagbes do LNEC ou em vigor na C.E., e

especificagcdes deste Caderno de Encargos.
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Interessara ter em consideracao, que todos os Regulamentos, Decretos-Lei, Normas e outras especificagcoes
de controlo de elementos e execugao referenciados que se encontrem em situagédo de revogacgao, alteragéo,
substituicdo ou anulacao, deverao ser substituidos pelos documentos que Ihe sucedem ou completam. Em
caso de completa auséncia de legislacdo, devera considerar-se as regras da boa construgéo e instrugées da

Fiscalizagao, Projetista e Dono de Obra.

1.1.7 FISCALIZAGAO

Empresa de fiscalizagéo, a pessoa singular ou coletiva que, recorrendo a técnicos qualificados nos termos da
presente lei, assume a obrigag¢ao contratual pela fiscalizagdo de obra, essa Ac¢éo fiscalizadora podera exercer-
se tanto na oficina como na obra, devendo a Entidade Executante facilitar essa Acao. Assim, a Entidade
Executante apresentara os boletins de ensaio comprovativos dos diferentes materiais utilizados e devera
fornecer as amostras indispensaveis para a comprovacao daquelas propriedades. Concluida a execugéo, a
fiscalizag&o realizara uma inspecgéo cuidada a toda a obra.

A fiscalizagdo com autonomia técnica devera assegurar a verificacdo da execugdo da obra em

conformidade com o projeto de execugdo, e o cumprimento das condi¢des da licenga ou admisséo, em sede
de procedimento administrativo ou contratual publico, bem como o cumprimento das normas legais e
regulamentares em vigor; acompanhar a realizagdo da obra com a frequéncia adequada ao integral
desempenho das suas fungdes e a fiscalizagdo do decurso dos trabalhos e da atuagao do diretor de obra no

exercicio das suas fungdes, emitindo as diretrizes necessarias ao cumprimento do disposto anteriormente.

A fiscalizagdo poderéa exigir, em qualquer momento, certificados das caracteristicas mecéanicas e quimicas
dos materiais, e de todos os elementos que permitam uma avaliagao correta da sua aplicabilidade, bem como

os certificados de ensaios de controlo de qualidade que entenda serem pertinentes.

A Entidade Executante apresentara todas as amostra e/ou documentos técnicos devidamente etiquetados,
com numeragao sequencial e data de apresentagao, mantendo permanentemente atualizado ficheiro em cuja
copia a Fiscalizagao rubricara a sua decisdo de aprovagao ou rejei¢gao, ou outro sistema a designar pelo Dono
de Obra.

Todos os trabalhos, materiais, elementos e componentes, etc., que nao satisfagam as condigcbes
estabelecidas no Caderno de Encargos ou pec¢as desenhadas, ou ndo tenham sido submetidos a aprovagéo

da Fiscalizagéo, serao rejeitados e considerados como nao fornecidos.

No prazo de trés dias a contar da data da notificagdo da rejeigdo devera a Entidade Executante remover por
sua conta aqueles Materiais para fora do local da obra, ou noutro prazo combinado entre as partes. Se o
empreiteiro ndo cumprir, o Dono de Obra podera proceder a remogao, sendo as despesas por conta da

Entidade Executante.
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1.1.8 MATERIAIS

Todos os materiais a empregar na obra serdo da melhor qualidade disponivel, terdo as dimensdes, formas e
demais caracteristicas definidas no Projeto e deverao satisfazer as condi¢des exigidas pelos fins a que se
destinam. Obedecerado aos Regulamentos em vigor, as Normas Portuguesas, Documentos de Homologacgao,

Especificagbes do LNEC ou em vigor na C.E., e especificagdes deste Caderno de Encargos.

Os materiais a empregar na obra terdo que ser fornecidos em embalagens de origem devidamente
etiquetadas, de forma a certificar a autenticidade da sua origem. O empreiteiro deve fornecer a Fiscalizagdo
copias de todos os documentos dos fornecedores, documentos técnicos, desenhos, encomendas, etc, para

certificacdo das especificagbes do Projeto ou outras aprovadas.

A Fiscalizagdo podera aprovar materiais e processos de construcdo diferentes dos especificados no Projeto,
desde que ndo apresentem niveis de desempenho, qualidade e robustez inferiores aos definidos e nao
tenham alteragcao para mais no preco, devendo do facto, dar prévio conhecimento ao Projetista, assumindo

perante o Dono da Obra toda a responsabilidade sempre que o nao faga.

O facto de a Fiscalizagao aprovar o emprego de materiais e processos de construgao diferentes dos previstos
em Projeto ndo isenta a Entidade Executante de responsabilidades quando se verifique deficiente

comportamento.

A Entidade Executante submetera a aprovagao da Fiscalizagdo amostras de todo o material, produtos, etc. a

empregar na Obra, acompanhadas de toda a documentacao técnica pertinente.

O Empreiteiro apresentara todas as amostra e/ou documentos técnicos devidamente etiquetados, com
numeragao sequencial e data de apresentagdo, mantendo permanentemente atualizado ficheiro em cuja

copia a Fiscalizagao rubricara a sua decisdo de aprovagao ou rejei¢ao.

As amostras e/ou documentos rejeitados serao retirados da obra e os aprovados, apos colocagao de etiqueta
de aprovagao deverdo ser guardados em sala que a Entidade Executante deve preparar e equipar com

estantes adequadas as amostras que forem sendo aprovadas.
As amostras aprovadas constituirdo padrao definidor dos critérios de aceitagao.

Os materiais e produtos nao poderao ser aplicados, nem os elementos e componentes poderao ser assentes
em obra, sem a prévia aceitagado da Fiscalizagdo, que aplicara as penalidades que achar convenientes,

sempre que se verifique o incumprimento deste ponto.

A apresentacdo das amostras devera ser feita, preferencialmente, no periodo de preparagéo da obra, ndo
devendo, de qualquer modo, ser apresentadas com menos de trinta dias em relagéo ao inicio previsto para a

sua aplicacao na Obra.

A aprovacéo ou rejeicdo dos Materiais deve ter lugar nos dez dias subsequentes a data.
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A Entidade Executante devera ter sempre em depdsito as quantidades de Materiais necessario para garantir

a laboracao normal dos trabalhos durante um periodo néo inferior a 5 (cinco) dias.
Os Materiais deveréo ser arrumados em lotes de maneira que se distingam facilmente.
A Entidade Executante devera manter um registo atualizado.

Os Materiais entrados na obra, onde constem os seguintes elementos: identificagdo da obra, designagéo dos

Materiais, proveniéncia, quantidade, data de entrada na Obra, decisao da rececgéo e visto da Fiscalizagao.

Os Materiais que tiverem de ser guardados em Obra serdo acondicionados de molde a que nao se percam

0s seus componentes, nao se deteriorem nem deteriorem as construgdes ja executadas.

Todos os materiais, elementos e componentes, etc., que n&o satisfagam as condi¢des estabelecidas no
Caderno de Encargos ou Desenhos, nas Ordens de Servigo da Fiscalizagao, ou ndo tenham sido submetidos

a aprovacgao da Fiscalizacao, serao rejeitados e considerados como nao fornecidos.

No prazo de trés dias a contar da data da notificagdo da rejeigdo devera o Empreiteiro remover por sua conta
aqueles Materiais para fora do local da obra. Se ndo o fizer no prazo marcado podera ser a remogao
executada pelo Fiscalizagdo ou Dono da Obra, por conta do Empreiteiro, que nao tera direito a qualquer

indemnizagao pelo extravio ou outra aplicagao que seja dada aos Materiais removidos.

E interdita a aplicacdo de Materiais com defeitos ndo detetados na amostra, bem como de Materiais diferentes

da amostra, salvo se para tal houver aceitagao por escrito da Fiscalizagao.

Nenhum material pode ser aplicado em obra sem prévia consulta da Fiscalizagao.

1.1.9 TRABALHOS ACESSORIOS

A Entidade Executante fornecera, antes da rececao provisdria, dois exemplares da compilagcéo técnica geral
da obra, com os livros de instrugdes e indicagdo de manutengdes, bem como todos os elementos que sejam

necessario ao bom funcionamento e manutengéo de todos os equipamentos e instalagdes

1.2 MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO COM CONDIGOES COMUNS

1.21 AGUA

A agua potavel a empregar para utilizagdo no amassadouro e, portanto, sempre possivel de utilizar no fabrico

de betdes e argamassas.

A agua a empregar no fabrico de argamassas, betbes e rega deve ser doce, isenta de substancias em
percentagem tal, que possam, pelas suas caracteristicas, prejudicar a presa normal, o endurecimento do
cimento, aderéncia entre os varios elementos ou a resisténcia. Deste modo a agua deve ser isenta de

substancias orgéanicas, acidos, 6leos, cloretos e sulfatos que tenham o efeito anteriormente referido.
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Os valores maximos das quantidades dos componentes prejudiciais que podem existir na agua, tomadas em

percentagem em relagdo ao peso da agua, serao:

. Materiais em suspensao 2%
. Salinidade total 1%
. Hidratos de carbono 0%
. Matéria organica 3%

Os recipientes de armazenamento e transporte de agua, deverdo ser motivo de particular cuidado com o fim

de evitar que possam conter, como depdsito ou sujidade, alguns dos produtos atras referidos.

A agua a utilizar em molhagem, durante o periodo de cura dos betbes, devera satisfazer os requisitos atras

referidos.

Se se utilizar 4gua, ndo prominente de redes de agua potavel serdo colhidas amostras de acordo com a NP

409 e realizados os ensaios necessarios.

Os ensaios para determinacgdo das caracteristicas da agua respeitardo as NP-413, NP-421 e NP-423 e serdo
realizadas antes do inicio da fabricagdo das argamassas e betdes e rega, durante a sua fabricagdo e com a

frequéncia que a Fiscalizacdo entender, custeados pela Entidade Executante.

1.2.2 AREIA

A areia a impregnar na confe¢cdo das argamassas para alvenaria devera satisfazer as seguintes condigdes:

e Ser bem limpa ou lavada e isenta de terras, substancias orgénicas ou quaisquer outras impurezas;

e Ser angulosa e aspera ao tato;

e Serrija, de preferéncia silicosa ou quartzosa;

e Ter a composigado granulométrica mais conveniente para cada tipo ou equivalente para cada tipo de

argamassa.
A areia devera ser peneirada e lavada quando julgado necessario.

A areia deve ter a necessaria resisténcia as intempéries, alternativas de secura e humidade, variagdes de

temperatura, congelagéo e degelo.

No fabrico das argamassas destinadas as alvenarias de pedra irregular deve preferir-se a areia de grao
medianamente grosso, para as argamassas a empregar no assentamento de cantarias, na alvenaria de tijolo
e em rebocos e guarnecimentos, devera utilizar-se a areia de grao fino, para o betdo armado deve ser tanto
quanto possivel composta de gréos grossos e finos na propor¢do aproximada de duas tercas partes dos
primeiros para uma terca parte dos segundos, porém de forma que a sua composi¢ao granulométrica seja a

mais conveniente para o tipo de betdo a obter.
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Considera-se areia de grao grosso a que, passando por um crivo com orificios de 5 m/m é retirada em crivos
com orificios de 2 m/m; areia média passando por um crivo com orificios de 2 m/m é retirada em crivos com

orificios de 1 m/m e areia fina a que passa no crivo com orificios de 1 m/m.

1.2.3 SAIBRO

Os saibros deverao ser isentos de matéria organica, siliciosos, nao ter argila em excesso, de grdo grosso,

isento de substancias estranhas, terras, raizes e de quaisquer detritos organicos

1.2.4 BRITA

A brita a empregar nos betdes devera ser, de preferéncia, brita de granito ou de calcario compacto, de acordo

com o definido na Norma Portuguesa NP ENV 206.

Sera de pedra rija, limpa de terras, areia ou lodo, ndo margosa nem geladica nem friavel, nao fendida, com
forma n&o lamelar nem alongada, com dimensdes variaveis com granulometria adequada ao uso a que se

destina, sendo submetida a apreciacao da fiscalizagao.

A pedra de alvenaria para britar devera ser nova, compacta e nao xistosa.

1.25 CAL

Cal Hidraulica
A cal hidraulica devera satisfazer as seguintes condigdes:

e Ser de qualidade superior, isenta de fragmentos duros e de corpos estranhos, ser bem cozida e
extinta;
e indice de hidraulicidade n&o sera inferior a 0,03 nem superior a 0,5

e A baridade da cal ndo calcada nunca devera ser inferior a 700 kg/m3

Os cubos de argamassa normal (um de cal para trés de areia, feita com agua doce e imersas na mesma)

deverao apresentar as resisténcias minimas a compressao de 140kg/cm2, aos 28 dias.

AS amostras de cal a empregar deverdo ser entregues com antecedéncia suficiente para se fazerem os

ensaios sem prejuizo dos trabalhos.
Cal Viva
Podera ser fornecida a granel ou embalada em sacas ou barricas.

Devera ser extinta imediatamente apds a sua chegada a obra, salvo se forem adotadas disposi¢cdes que

evitem a sua hidratacédo ou carbonatacéao.

Em caso algum, a cal viva podera ser armazenada em conjunto com matérias inflamaveis.
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Os ensaios para a determinacdo da composi¢cdo quimica, deverdo ser efetuados de acordo com o
estabelecido na norma americana ASTM Designations C5 — Quickline for structural purposes, e sdo os

seguintes.

e Determinagao da composi¢cao quimica
e Determinagao do residuo
o Determinagéo da plasticidade da pasta resultante da sua extingéo

o Verificagdo da formacao de bolhas ou grumos, na pasta resultante da sua extingao
Cal Ordinaria

A cal sera de boa qualidade, sera extinta por imersdo em tanque ou por aspersdo, e deve satisfazer as

seguintes condigoes:

e Ser bem cozida, sem cinzas, matérias terrosas, fragmentos de calcario cru ou recozido e isenta de
quaisquer outras impurezas;

e Ser bem cozida a mato;

e Apods a extingdo ser isenta de fragmentos resultantes de deficiéncias ou excessos de cozedura do

calcario.

Sera guardada em armazém fechado, de modo a nao ficar exposta a agdo dos agentes atmosféricos. Na falta
de armazém, podera ser permitida a sua conservagao ao ar livre, desde que seja coberta, depois de extinta,
com uma camada delgada de argamassa de cal e areia bem alisada. No caso de se empregar cal extinta por
imersdo sera esta trabalhada sem nova adi¢cao de agua. S6 podera ser aplicada vinte e quatro horas depois

de extinta.

1.2.6 CIMENTO

O cimento a empregar sera cimento Portland Normal, de fabrico nacional, devendo as suas caracteristicas e
condigdes de fornecimento e recegao satisfazer a Norma Portuguesa NP ENV 206, o Regulamento de Betdes

de Ligantes Hidraulicos (R.B.L.H.), Decreto-lei n.° 208/85 de 26 de Junho e demais legislacdo em vigor.

O armazenamento do cimento, quer fornecido em sacos quer fornecido a granel, devera satisfazer o

especificado no Regulamento de Betdes de Ligantes Hidraulicos.

O cimento, devera ser de fabrico recente, apds a sua recegéo no local da obra sera armazenado em local
seco com a ventilagdo adequada de forma a permitir uma facil inspecdo e diferenciagdo de cada lote
armazenado. O cimento que esteja armazenado ha mais de sessenta dias, ndo devendo por via de regra ter

mais de noventa dias, sera aplicado obrigatoriamente antes da utilizagdo de qualquer cimento mais recente

Todo o cimento no momento da aplicagdo devera apresentar-se seco, sem vestigios de humidade e isento
de grénulos. Todo o conteido de um saco em que tal se verifique sera imediatamente retirado do local de

trabalhos.
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O cimento hidréfugo sera aplicado quando se queira conferir as argamassas caracteristicas de
impermeabilidade.

O cimento sera fornecido em sacos fechados e com indicagdo da marca de fabrica em perfeito estado de

conservagao.

Os sacos serdo arrumados por lotes em local distinto do utilizado para o “PORTLAND” normal, segundo a

ordem de entrada no armazém.

Nao se admite o emprego de cimento em que se tenha verificado a acgdo da humidade ou se encontre mal

acondicionado.

E interdita a mistura de cimentos diferentes, a ndo ser que ensaios preliminares mostrem que dai no resulta

qualquer inconveniente.

A Fiscalizagédo podera, se assim entender, mandar colher amostras para ensaio de todos os lotes entrados

na obra, de acordo com as normas e especificagdes em vigor.

Quaisquer produtos de adigcdo, quer os destinados a acelerar a presa do cimento quer a uma maior

plasticidade ou a qualquer outro fim, sé poderao ser aplicados com a aprovagéo da Fiscalizag&o.

1.2.7 GESSOS

O gesso a empregar na obra sera de 1° qualidade, de fabrico recente, de cor clara e uniforme, bem cozido e

moido e untuoso ao tato.

Sendo amassado com agua na proporgao de 1.200 litros, ao fim de 30 dias de exposi¢cdo ao ar livre a

temperatura de 25° a resisténcia a tracao sera de 1.2Mpa.

A Fiscalizagao podera, se assim entender, mandar colher amostras para ensaio de todos os lotes entrados

na obra, de acordo com as normas e especificagdes em vigor.
Estes ensaios devem obedecer ao prescrito nas Normas Portuguesas P-318 e P-325.

A determinacao do teor em sulfato sera feita de acordo com a NP-234 — Gesso — Determinagao do teor em

sulfato.
A colheita de amostras sera efetuada de acordo com o constante na NP-317 — Gessos — Colheita de amostras.

N&o serdo aceites gessos fornecidos em embalagens n&o protegidas contra a humidade ou que dal tenham

ja sido alvo. As referidas embalagens satisfardo a NP 420 — Gesso, Acondicionamento e expedicao.
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1.2.8 ARGAMASSAS

Sempre que ndo haja indicagdo em contrario nas condigdes especificas de cada trabalho, para os capitulos
aplicaveis, as dosagens e caracteristicas das argamassas serdo, conforme as aplicagbes, as referidas nos

pontos seguintes
Argamassas de assentamento

As argamassas de assentamento serdo realizadas com Cimento Portland Normal (CPN) e areia, ao trago 1:5

no assentamento de alvenarias de tijolo e betdo, e ao trago 1:4 no assentamento de cantarias.
A espessura dos leitos e juntas nao devera ser superior a 0.01m.
Salpicos, embocos e rebocos

Os salpicos serao constituidos por uma pelicula de argamassa de Cimento Portland Normal e areia, ao trago
1:2, bastante fluida, chapada vigorosamente sobre o suporte, devendo apresentar uma superficie rugosa. Em

elementos de betdo a revestir, os salpicos devem ser aplicados logo apés a descofragem.

Os embogos serao constituidos por argamassa bastarda de Cimento Portland Normal, cal apagada, e areia,
ao traco 1:1:6, chapada a colher e apertada energicamente a talocha, mas ndo demasiado alisada, de modo

a apresentar alguma rugosidade.

Os rebocos serdo constituidos por argamassa bastarda de Cimento Portland Normal, cal apagada, e areia

fina, ao trago 1:1:6.

Antes de se proceder a execugdo dos rebocos, as paredes a revestir serdo limpas, de forma a retirar
argamassas pouco aderentes ou desagregadas. Seréo feitos 0os encasques necessarios para que figuem bem

desempenadas.
Betonilhas

As betonilhas de regularizagao serédo constituidas por argamassa de Cimento Portland Normal e areia, ao

traco 1:4.

As betonilhas de regularizacdo deverdo ser bem desempenadas, regulares e homogéneas, e isentas de

fendilhagdes ou outros defeitos.
Guarnecimentos

Os guarnecimentos interiores serdo executados com argamassa de cal em pasta e areia branca fina, com a
composi¢ao adequada para resultarem bem aderentes a superficie de aplicagdo. Seréo constituidos por duas
camadas, a primeira ao trago 1:2, de cal em pasta e areia apertada e rugosa, e a segunda ao trago 2:1, apos

secagem da anterior.

Os paramentos guarnecidos dever&o apresentar tonalidades uniformes, serem perfeitamente desempenados,

sem fendilhagbes, com arestas alinhadas e definidas.
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Nos guarnecimentos a cor, esta podera ser incorporada na massa ou aplicada posteriormente a esponja,

sempre com tonalidade uniforme e sem manchas.
Caleiras em alvenarias duplas

As caleiras serdo executadas com argamassas idénticas as utilizadas no assentamento das alvenarias,

devendo levar aditivo impermeabilizante.

1.29 ESTUQUES TRADICIONAIS

Os estuques serdao sempre constituidos por duas camadas. As superficies levardao uma primeira camada de
esbogo, com cerca de 0.015m, constituida por massa de cal em pasta, gesso em po, areia branca fina, e na
proporgao 1:1:4, aplicada e alisada a talocha, e desempenada com régua. Apds esta camada bem seca, sera
executada a de dobrar ou estender, com cerca de 0.005m, aplicada a talocha e alisada a colher, constituida

por gesso em po e cal em pasta, em partes iguais.

Em tetos a espessura do estuque nao devera exceder 0.01m no total, com uma camada de esbogo de cal,

gesso e areia a 1:1.5, e uma camada de estender de gesso e cal em pasta a 1:1.

Todas as superficies estucadas deverao resultar perfeitamente desempenadas, lisas, regulares, e isentas de
manchas ou imperfeicdes, com arestas alinhadas e definidas. As sancas, molduras, e outros ornatos, serao
executadas com toda a perfei¢cao, e de forma forma a garantirem uma conveniente ligagao aos paramentos,

e ficarem isentas de fendilhagao.

1.2.10 ESTUQUES SINTETICOS

S6 poderéo ser utilizados estuques com homologacao LNEC, ou outra em vigor na Unido Europeia.

1.2.11 CIMENTO COLA

O cimento cola a empregar sera de 12 qualidade.
A sua composigao sera de cimento branco, areias siliciosas e calcérias e aditivos organicos e inorganicos.
Devera possuir as seguintes caracteristicas:
Caracteristicas de utilizagao:

- Tempo de repouso depois de amassada: 2 minutos;

- Vida do amassado: 3 horas;

- Tempo de ajustabilidade: 15 minutos;

- Tempo de espera para fazer juntas: 24 horas;

- Tempo para se poder circular: 24 a 48 horas;
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- Espessura maxima de aplicagao 8mm.
Caracteristicas de prestagoes:

- Densidade da massa: 1.60;

- Deslizamento com pecgas de 20Kg/m2: Omm

- Aderéncia a 28 dias: maior que 5 Kg/cm2

As embalagens chegarao a obra fechadas de origem, rotuladas e acompanhadas com as referéncias técnicas

e modo especifico de aplicagédo

1212 COLA

Deverao ser de fabrica de reconhecida idoneidade e satisfazer os fins e utilizagbes que se tém em vista.
Devem ainda estar de acordo com a natureza dos materiais a colar. As suas qualidades superficiais, bem
como as condigoes de utilizagao a que irdo ser sujeitos, devem resistir aos agentes agressivos a exposi¢ao

de intempéries.

Antes de aplicar qualquer cola na execucgdo de trabalhos, fazendo parte da empreitada, ainda que sejam
realizados fora do estaleiro ou por subcontratos, a entidade executante deve solicitar a aprovacao da

Fiscalizagado, devendo fornecer as seguintes indicagdes nessa situagao:

e Trabalho a que se destina a cola, mencionado a natureza das superficies a colar e o seu estado;

o Tipo ou equivalente de cola (por ex. a base de metilcelulose, de borracha sintética, a base de resinas,
com ou sem solventes, de reacdo, cor pigmentada ou ndo);

o Consisténcia e viscosidade;

e Diluicao (sendo caso disso);

e Tempo aberto;

e Tempos de endurecimento, em horas, para as temperaturas de trabalho previstas;

o Resisténcia ao corte, em Kgf/mmz2, para diversos tempos de endurecimento (1,3,7 e 14 dias, por
exemplo);

e Tempo de vida a cerca de 22°C;

e Tempo de armazenagem;

e Resisténcia ao calor;
Inflamabilidade;
Medidas de precaucgao a tomar.

A entidade executante devera por sua conta fazer ensaios de colagem para os diversos tipos ou equivalente

de materiais se assim Ihe for exigido. As caracteristicas da cola devem ser certificadas pelo fabricante.
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As embalagens chegardo a obra em embalagens fechadas de origem, rotuladas com as referéncias técnicas
e modo especifico de utilizagdo. As colas serdo armazenadas em locais ventilados e protegidos de faiscas,

chamas, acao direta dos raios solares e do calor excessivo.

1.2.13 MASTIQUES

Os betumes e vedantes, mastiques e silicones, serdo de marca reconhecida, da melhor qualidade, e com

homologagédo do LNEC, e serdo apresentados na sua embalagem de origem.

A entidade executante obriga-se a fornecer documentacgéao técnica sobre os produtos a aplicar na qual se dara

referéncia aos seguintes pontos:

e Temperatura de aplicagao;

e Preparagao do material antes da aplicagao;

¢ Equipamento necessario;

e Agente desmoldante para tratamento prévio dos aparelhos de aplicagéo;
e Preparacao prévia da superficie;

e Primarios;

e Medidas admissiveis das juntas;

e Pré-enchimento de juntas;

e Modo de aplicagao do mastique;

e Limpeza dos utensilios;

¢ Medidas sanitarias preventivas.

Poderdo ser exigidos ensaios em provetes para verificacdo de qualidades, obrigando-se o Adjudicatério a
retirar o material da obra todas as vezes que este for rejeitado. Os ensaios incidirdo, entre outros aspetos,
sobre 0 modulo de elasticidade, resisténcia a temperaturas, tempo de secagem, ligacdo a materiais

estanquicidade, densidade, ensaios de tragdo e compressao, rendimento ou “pot-life”.

A sua aplicagao deve respeitar sempre as indicagdes do fabricante e deverao estar adequados aos diferentes

tipos de trabalho e exigéncias de comportamento.

1.2.14 MADEIRAS

As madeiras a empregar serdo de proveniéncia e qualidades indicadas no projeto.

Estas deverdo ser bem cernes, ndo ardidas, sem nés que comprometam o seu efeito estético ou as suas
qualidades de resisténcia, caruncho, falhas ou fendas. Serdo de 12 escolha e escolhidas por forma que os
pequenos defeitos (nds, fendas, etc.) ndo sejam muitos nem se apresentem com grandes dimensdes, nem
em zonas das pegas em que se encontrem instaladas as maiores tensdes. A madeira sera completamente

seca, desempenada e tera as fibras direitas.
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Dever-se-a seguir, para determinagéo da qualidade das madeiras e de acordo com o fim a que se destinam,

as Normas Portuguesas:

e NP 180 — Anomalias e defeitos da madeira;

e NP 987 — Madeiras serradas — medi¢do de defeitos;

Admitem-se para as madeiras em obras estruturais (tensdo admissivel ndo superior a 80Kg/cm2), os

seguintes defeitos maximos:

NOS:

- N6 de cutelo %2 da espessura do cutelo;
- N6 de margem V4 de largura da face;

- N6 de face 1/3 da largura da face;

- N6 de aresta /2 da espessura do cutelo.
DESCAIO DO VEIO

- No cutelo 1/3 da espessura;

- Na face V4 da largura;

- Empeno em arco 1.5c¢cm em 30cm;

- Empeno em meia cana 3mm em 15cm.

N&o se admitem rachas ou fendas que possam prejudicar a resisténcia da peca, por simples apreciacéo a

vista. Serdo rejeitadas todas as pegas que ndo cumpram as especificacdes indicadas.

As madeiras deverdo ser protegidas e armazenadas por forma a evitar o ataque de humidades, fungos,

carunchos e outros fatores que a deteriorem.

Em superficies e pegas em contacto ou permanecendo em meios desfavoraveis ao aparecimento de fungos

ou animais xiléfagos, deverao ser protegidos com um produto a base de naftalato de cobre.

As madeiras serdo armazenadas por natureza, por categorias e por dimensdes e por lotes de cada

fornecimento.

O armazenamento sera realizado em telheiros ou armazéns fechados que abriguem as madeiras das chuvas
e assegurem a ventilagdo suficiente para facilitar a sua secagem natural. Para isto, entre cada duas pecas,

devem ser sempre interpostas ripas com a espessura minima de 1cm espagadas no maximo 60cm.
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1.2.15 MADEIRA DE PINHO TRATADA EM AUTOCLAVE

Se nada em contrario for indicado nas Condi¢cées Especiais, todas as madeiras de pinho deverdo ser
previamente impregnadas em autoclave sob vacuo e pressao, pelo método de célula cheia e de acordo com
o prescrito pelas normas British Standards Institute e da British Wood Preserver's Association, com um
produto Premunol, a razdo de 4Kg de sais secos por metro cubico de madeira em concentragéo de 2,5%, ou

seja para uma absorgéo de 160 I/m3.
A madeira devera apresentar-se a tratamento com um maximo de 25% de humidade.

Todo o alburne devera ficar impregnado depois do tratamento. As folhas de tratamento serdo apresentadas

a Fiscalizagao para arquivo no processo e apos registo no livro de obras.

1.2.16 CONTRAPLACADOS

As faces em madeira aparente, destinadas a ficarem a cor natural, serdo pelo menos da classe 5 da norma
NFB-504.

As faces destinadas a ficarem visiveis mas pintadas serao, pelo menos, da classe C da norma NFB 53 — 504.

Os contraplacados sujeitos as intempéries ou a ambientes humidos terdo a face exposta sem qualquer defeito

suscetivel de facilitar a penetragao da agua ou de provocar a alteragdo do seu aspeto.

Os contraplacados destinados a utilizagdo em exteriores ou em forros nas coberturas satisfardo as exigéncias

da marca de qualidade “CTB-Exteriores”.

Os contraplacados terdo as faces duras e lisas e, na sua espessura total, a tolerancia admitida é de +/-5.0.

1.2.17 MDF HIDROFUGO

O MDF referenciado para lacar deve ser interpretado como MDF hidréfugo, constituidos por fibras de madeira
aglutinadas com resinas de melamina-ureia-formaldeido (MUF), os painéis de MDF hidréfugo, mantém as

suas carateristicas fisico-mecanicas se aplicados em ambiente interior humido.

As densidades sao variaveis, entre os 650 e os 860 kg/m?, em funcdo da espessura do painel.
O MDF apresenta-se homogeneamente pigmentado de verde, para mais facil identificagédo visual.

Derivado de madeira ideal para molduras e aplicacéo de diversos acabamentos: tintas, vernizes, lacas, papel

melaminico, folha de madeira, PVC e termolaminado.

As tolerancias a admitir serado:

Espessura: aprox. 0.2 mm até 19mm de espessura e 0,3 mm para espessuras superiores (EN 324-1)
Comprimento: aprox. 2 mm, max 5 mm (EN 324-1)

CONDIGOES TECNICAS — GERAIS E ESPECIAIS | ARQUITETURA | PROJETO DE EXECUGAO 21|68 .
qu
evaluation
center

150 9001:2015

certification



A

CAMARA MUNICIPAL DA NAZARE
ESCOLA AMADEU GAUDENCIO | NAZARE | MAIO 2023 ||

meCh consultores

arquitectura e engenharia, Ida.

Largura: aprox. 2 mm, max 5 mm (EN 324-1)
Quadratura: aprox. 2 mm em um metro linear (EN 324-2)

Os painéis de MDF a utilizar deverao ser do tipo FIBRAPAN MR ou equivalente, com uma baixa emissao de

formeldeido classe E1 segundo EN 120.

Os painéis de MDF hidrofugo a utilizar deverao ser com caracteristicas melhoradas de resisténcia a humidade,
e respeitar as Normas EN 120 e EN 622-1

A utilizagdo de MDF em meios secos podera ser do tipo corrente (MDF-LA) enquanto que o destinado a zonas

hdmidas tera caracteristicas hidréfugas (MDF-H).

1.2.18 MANTA GEOTEXTIL

A manta geotéxtil tera a resisténcia a tragdo maior que 4KN/m, com um alongamento a rutura maior que 15%,
com resisténcia ao rasgamento maior que 0,3KN, com permitividade maior que 5x10"-2s”*-1 e porometria

menor que 400 e densidade de 180Kg/m2.

1.2.19 PEDRAS

As pedras em placas para pavimentos, soleiras e guarnecimentos serdo as indicadas em Caderno de
Encargos e desenhos, sendo sempre a sua proveniéncia indicada no projeto ou a indicar pela Fiscalizagao.
Em qualquer dos casos esta sera escolhida de blocos ou bancos homogéneos e toda a pedra a empregar na

obra sera do mesmo lote. Em caso de impossibilidade, o lote diferente merecera aprovagao da Fiscalizagao.

Exige-se que as placas sejam em cada caso de dimensdes e forma idénticas, bem esquadriadas, tenham a
mesma coloragdo, sendo os veios dispostos regularmente. A textura, as juntas, chanfros e forma de

acabamento serao indicados no projeto ou, na sua falta, a indicar pela Fiscalizago.

O grao sera homogéneo e apertado e nao sera geladiga nem atacavel pelos agentes atmosféricos. Sera isenta

de cavidades, fendas e limpa de quaisquer matérias estranhas.
As faces posteriores das placas serao suficientemente rugosas por forma a poder aderir as argamassas.

A resisténcia a rutura por compressao das pedras a utilizar sera superior a 600Kgf/cm2 devendo as pedras
destinadas a ser colocadas em zonas de grande circulagdo ser de baixa porosidade e apresentar uma tensao

de rutura por compressao nao inferior a 1000Kgf/cm2.

A tolerancia das dimensbes das pegas a aplicar em revestimentos sera de +/- 0.5mm podendo, em casos
especiais e caso a Fiscalizagdo aprove, atingir o valor de +/- 1mm. A tolerancia de espessura sera de +/-

2mm.

Poderao ser exigidos ensaios relativos a tensdo de rutura a compressao, reagcdo a agentes agressivos,

absorgao de gorduras (especialmente em marmores) e compatibilidade quimica com argamassas.
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Os lotes poderdo ser rejeitados se houver uma ou mais pedras que desobedegam especialmente as

especificagdes de cor, tom, brilho e textura.

1.2.20 TIJOLOS

Designa-se por “tijolos” os elementos de alvenaria em argila cozida, refrataria ou néo.
Os tijolos empregues serdo sempre de marca reconhecida, quaisquer que sejam o seu tipo ou dimensdes.

Os tipos e dimensobes dos tijolos (macigo e furado) serdao os especificados no projeto ou referidos a E 160
LNEC — “Tijolos de Barro Vermelho Para Alvenaria — Formatos E 309 1975”.

Exige-se que os tijolos tenham textura homogénea, cor uniforme, septos direitos, isentos de quaisquer corpos
estranhos e ndo tenham fendas. As suas formas e dimensbes serdo regulaveis. Serdo duros, sonoros,
admitindo uma tolerancia para +/- 2% para o comprimento e 3% para a espessura. A fratura apresentar-se-
ao de grao fino, compacto e isento de manchas. Imersos em agua durante 24 horas, o volume absorvido

desta ndo deve exceder 1/5 do seu volume proéprio ou 12% do seu peso.

Os ensaios a efetuar reger-se-ado pelas NP 80 e serdo os seguintes:

- Ensaio de compressao;

- Ensaio de eflorescéncia;

- Ensaio de absorg¢ao de agua se for prevista a aplicagdo em regides com frequentes temperaturas baixas.

Devera ser tida em conta a Norma EN 771.

1.2.21 TINTAS E VERNIZES

Na designacao tintas e vernizes inclui-se ainda produtos tais como isolantes, fixadores, betumes, sub-capas,

primarios, diluentes, solventes, decapantes e secantes.

Os produtos escolhidos terdo em conta o fim a que se destinam atendendo a natureza do material de suporte
e suas qualidades superficiais, as condigbes de utilizagdo, aos agentes agressivos e exposigdo as

intempéries.

Em cada um dos produtos escolhidos sera exigida uniformidade de cor, textura, brilho, granulometria,
isolamento, além de outros padrdes de qualidade exigiveis segundo o tipo do produto, as indicagdes de

catalogo do fabricante ou normas especificas.
Os esmaltes a aplicar devem ser mates e devem ter os seguintes conteudos alquidicos no veiculo fixo.

Esmaltes mates: mais de 26% de anidrido ftalico, mais de 45% de 6leo
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O teor de anidrico ftalico do veiculo fixo deve ser determinado em conformidade com a NP 186. O Empreiteiro
apresentara resultados de ensaios segundo esta norma, comprovativos que os esmaltes propostos

satisfazem as condig¢des indicadas.

Todas as composi¢coes de base alquidica devem ter uns teores anidrido ftalico e em déleo veiculo fixo,

satisfazendo as seguintes condi¢des, estabelecidas na alinea anterior:
Betumes primarios, aparelhos e sub-capas, como os esmaltes brilhantes.

O verniz para acabamento de madeira deve ser de grande dureza, muito resistente ao amarelecimento e
proporcionar um acabamento mate. Deve ser um verniz a base de isocianatos despolido a palha de ago muito

fina para perder o brilho depois de aplicado, sem prejuizo das suas propriedades.

S6 serado admissiveis tolerancias relativamente a componentes de produtos, se garantidamente ndo afetarem

a cor, brilho, textura e outros aspetos superficiais, duragéo, resisténcia quimica e mecéanica.

Poderao ser exigidos ensaios de todos os materiais, bem como as afinagées de cor necessarias, sem

encargos para o Dono da Obra.

O Adjudicatario apresentara amostras de todos os produtos acompanhados de informagdo técnica do

fabricante sobre as propriedades, campo de aplicagéo, rendimento, preparagéo prévia de aplicacao.

Sera rejeitado todo o fornecimento se houver duas embalagens do mesmo produto com quaisquer

caracteristicas diferentes.

Os produtos darao entrada na obra em embalagens de origem e sera dos tipos preconizados no projeto ou

indicados pela Fiscalizagao, ndo apresentando sinais de violagéo.

Todas as tintas e diluentes serdo armazenadas em locais bem ventilados e protegidos de faiscas, chamas,
acgao direta dos raios solares e do calor excessivo. Sempre que possivel serdo armazenados em edificios ou
barracdes proprios. As tintas suscetiveis de deterioragdo a temperaturas baixas devem ser armazenadas,

quando necessario, em compartimentos aquecidos.

Todas as embalagens deverdo ser conservadas por abrir até a sua utilizacdo. As embalagens que porventura

tenham ja sido abertas para ensaios deverao ser utilizadas em primeiro lugar.

As diferentes qualidades de produtos serdo arrumadas em lotes separados e perfeitamente identificaveis.
Todas terao rotulo do fabricante, de modo a se poder ler durante todo o tempo da utilizagdo os elementos
técnicos, como sejam identificacdo, numero de série, referéncias diversas e instrucdes de aplicacdo e

armazenamento.
Execucéao dos trabalhos

O Empreiteiro, com base nos esquemas de pintura definidos neste capitulo, devera submeter a aprovacao da
Fiscalizagdo todos os esquemas especificos desta Obra, onde conste o tipo de preparagdo da base, a

referéncia e caracteristicas técnicas dos produtos, o nimero de demaos, tempos de secagem, etc.. Os
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produtos a aplicar devem estar homologados. As subcapas e produtos de tratamento serdo sempre
compativeis com os acabamentos, devendo ser os recomendados pelos fabricantes das tintas. As bases de
aplicagdo devem ser cuidadosamente limpas de poeiras, substancias gordurosas, manchas e de todos os
residuos resultantes da realizagao de trabalhos anteriores. O teor de humidade e o acabamento das bases,
e as condi¢cdes de temperatura e higrométricas do meio ambiente devem satisfazer as prescricbes de
aplicacao do fabricante, uma vez aprovadas pela Fiscalizagdo. As deficiéncias da base de aplicacgéo, fissuras,
cavidades, irregularidades, e outras, devem ser reparadas quer com o mesmo material do revestimento quer
com produtos de isolamento e de barramento adequados as pinturas a aplicar. O Empreiteiro, antes do inicio
destes trabalhos deve, obrigatoriamente, submeter a aprovagéo da Fiscalizagdo as solugdes que pretende

executar.

Antes de iniciar a execugdo de acabamentos, o Empreiteiro deve proceder a verificagdo do estado das
superficies a acabar, e propor a Fiscalizagdo a solugdo de qualquer problema que eventualmente dificulte a
obtengéo de uma boa qualidade na sua execugao (humidade, alcalinidade ou qualquer outra particularidade).
As superficies acabadas devem apresentar uma coloragéo uniforme e regular. A correcado das deficiéncias
das superficies pintadas — bolhas, manchas, fissuras e outras — s6 sera iniciada depois do Empreiteiro ter
apresentado a aprovagao da Fiscalizagdo as medidas necessarias a sua eliminagdo. Em principio as
corregdes de deficiéncias em zonas localizadas, obriga a repintura de toda a superficie. As operagbes de
pintura e envernizamentos devem ser realizadas em compartimentos previamente limpos de todas as poeiras,

e ao abrigo de correntes de ar.

Pintura sobre Ferro

Preparacao de superficies de ferro e ago - Podem-se dividir em duas categorias: mecanicos e quimicos.
Os mecénicos dividem-se em:

Limpeza com ferramentas manuais: escovas de ago, raspadeiras, esmeril e lixa, antes da utilizagao das
ferramentas devem ser removidos os 6leos ou gorduras e no final é necessario limpar a superficie do p6 e
particulas estranhas produzidas durante as operagdes, este método sera utilizado apenas quando as
superficies a preparar forem inacessiveis a outros métodos de limpeza mais eficazes; Limpeza com
ferramentas mecénicas: escovas rotativas, discos abrasivos e martelos vibratérios; Com as escovas rotativas
deve-se evitar a utilizacdo prolongada num determinado ponto, podendo transforma-lo numa base
inadequada devido ao excessivo polimento; os discos abrasivos sdo um bom substituto da decapagem por
jato abrasivo; os martelos vibratérios e de agulhas multiplas devem ser usados como tratamento preliminar
da decapagem com escova de arame de aco, pois a velocidade de limpeza conseguida é tdo pequena que
se corre o risco de que alguns contaminantes penetrem no metal pela acédo do impacto ou que a pressao
excessiva possa causar sulcos profundos na superficie e criar pontos de cedéncia do sistema de pintura; ao
usar ferramentas mecanicas deve-se sempre ter o cuidado de proteger os operarios com éculos de protegédo
e vestuario adequado; Decapagem com chama - a limpeza por meio de chama oxiacetilénica sobre a
superficie a limpar; devido a quantidade de calor debitado este método s6 deve ser aplicado em materiais
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com espessuras superiores a 5 mm.; no caso da pintura ser efetuada com a superficie ainda aquecida - 25°
a 30°- conseguir-se-a melhor aderéncia das tintas e uma secagem mais rapida; Limpeza com jato de agua
sobre presséo - tema a vantagem de n&o produzir poeiras nem grenalha, deve ser utilizada em superficies
irregulares ou, de algum modo, inacessiveis; tem a desvantagem de deixar humida a superficie a pintar,
aumentando o tempo de duracéo do trabalho e de ndo remover contaminantes muito aderentes; Decapagem
com jato abrasivo - a limpeza conseguida por decapagem com jato abrasivo & a mais eficaz que se obtém
através de meios mecanicos; Decapagem com jato de ar - método em que o abrasivo € projetado por ar
comprimido a alta pressao sobre a superficie a decapar, € um sistema que, dada dimensao e o custo do
equipamento, s6 resulta bem em grandes superficies planas; Decapagem com areia em meio humido as
superficies decapadas com este método devem ser mangueiradas com agua simples ou com inibidores
adicionados, de modo a impedir a corrosao instantanea (flash rusting). Os inibidores podem ser solugdes com
0,2% de acido cromico, cromato de sddio, dicromato de sédio e dicromato de potassio. Esta percentagem
podera ser ligeiramente aumentada se revelar ineficaz. Se forem usados estes inibidores, os operadores da
maquina de decapagem devem estar protegidos da possibilidade de respirarem ar contaminado; Decapagem
por projegao de abrasivo por turbina - as particulas de abrasivo sao projetadas a alta velocidade por turbinas
elétricas promovendo uma execucgdo do trabalho muito mais rapida; tem como desvantagem o facto de nao
se poder efetuar em estaleiro e o custo inicial do equipamento; Os abrasivos poderdo ser constituidos por
grenalha de ago sob a forma de particulas esféricas ou de particulas angulosas, areia, esferas de vidro ou

abrasivos plasticos, a escolha devera ser ponderada em fungéo do trabalho especifico e do suporte material.
Os quimicos dividem-se em:

Limpeza com solventes SSPC-SP1- utilizado para remover 6leos e gorduras em pequenas superficies. Pode
ser executada esfregando um pano embebido em toda a superficie a limpar, aspergindo essas superficies ou
por imersédo das pegas. Devera ser repetida a limpeza com solvente limpo, de modo a evitar que dleos e
outros contaminantes existentes nos solventes em uso contaminem as superficies; Limpeza com produtos
alcalinos- método préprio para decapar tintas velhas aderentes de natureza 6leo-resinosa ou alquidica, deixa
as superficies alcalinas impréprias para receber tintas, pelo que se torna necessario uma subsequente
lavagem com solugdes diluidas de acidos e agua limpa; Limpeza com solug¢des de acidos- pouco usado na
construgao civil, a menos que se possa mecanizar o sistema para limpar pegas em série. S30 necessarios 0s
seguintes procedimentos: Desengorduramento por pulveriza¢ao, por vapor ou por mergulho com solventes,
solucdes de alcalis ou detergentes alcalinos; Decapagem quimica em banho &cido com inibidores; Lavagem
com agua, com ou sem a adi¢cao de agentes neutralizantes, para remover os residuos do acido; Fosfatacédo
com produtos adequados; Passivagao. Durante a aplicagao das solugdes de acido fosférico devem ser usados
6culos e luvas de prote¢do, bem como vestuario adequado; Decapantes — as restricdes ao uso de decapantes
sé@o basicamente as seguintes: suportes sensiveis a solventes e madeira ou suportes porosos. Limpeza a
escova de arame, decapagem a jato de areia ou removedor de ferrugem, lixagem e desengorduramento, sao

opgdes que se deverao ter em conta para o prévio tratamento da superficie a pintar. Uma demao de primario,
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emassamento com betume e sua lixagem (no exterior evitar usar), uma demao de Subcapa com lixagem e

duas demaos de esmalte sdo as opgbes obrigatdrias na pintura de materiais ferrosos.
Pintura sobre revestimentos alcalinos

As argamassas, betbes e estuques a pintar devem, em regra, ter sido concluidas trinta dias antes do inicio
das pinturas, devendo ser previamente preparadas com uma demao de primario anti-alcalino, o qual, em
locais humidos como casas de banho e lavandaria, devera ser também anti-fungos. Sempre que o prazo seja
inferior a trinta dias, devera o Empreiteiro aplicar uma demao de primario anti-alcalino adequado ao tempo de
execucdo dos suportes. Quando as superficies se apresentem porosas, deve ser aplicado um primario
adequado, bastante penetrante e aglutinante. Nas superficies de pavimentos que se apresentem revestidas
com "leitada de cimento", esta camada deve ser retirada por decapagem por jato abrasivo ou por ataque com
solugao acida adequada. Havendo necessidade de recorrer a aplicagao de massas de barramento a fim de
se obterem as tolerancias dimensionais especificadas, o Empreiteiro deve submeté-las a aprovagédo da
Fiscalizagdo. As pinturas em paredes e tetos devem, em regra, ser realizadas antes do assentamento dos
pavimentos. Salvo indicagdo explicita em contrario nas especificagdes dos trabalhos, a execugdo da pintura
deve obedecer ao seguinte esquema: 1 Deméo de primario; 3 Demaos de acabamento. Preparagdo das
superficies: Devem deixar-se curar todas as superficies a pintar, reparando-se defeitos e fissuras superficiais.

Devem remover-se todos os vestigios de gorduras, poeiras, fungos ou outros contaminantes.
Pintura sobre madeiras

As pinturas sobre madeiras deverdo, em regra, ser realizadas depois da afinagdo dos véaos, e do
assentamento das ferragens, com excegao de espelhos e escudetes. Deve ser verificado o teor de humidade
da madeira antes do inicio dos trabalhos, devendo a Fiscalizagdo impedir qualquer pintura sempre que aquele
teor for superior a 15%. Neste caso o Empreiteiro deve indicar as medidas as medidas a tomar assumindo
todas as consequéncias resultantes. Os nds rachados, soltos, ou de grandes dimensdes, devem ser extraidos,
juntamente com a camada de insercao e substituidos por madeira sa. Os nds pequenos e com pouca resina,
e as zonas onde seja visivel a resina, devem ser isoladas com um produto que garanta a boa aderéncia aos
nés e areas adjacentes, seja impermeavel, e quimicamente resistente as substancias que transpiram da
madeira. Salvo indicagéo explicita em contrario nas especificagdes dos trabalhos, a execugao da pintura deve

obedecer aos seguintes esquemas: Esquema de pintura sobre madeira:

e Betume de barramento;

e 1 Demé&o de primario (minimo 30 microns);

e 1 Deméao de subcapa (30-35 microns/demao);

e 2 Demaos de acabamento (25-30 microns/demao). Esquema de envernizamento a frio sobre madeira:
e Aplica-se 3 demaos de verniz, 1 inicial e duas de acabamento

e 3 demaos, a 2 Deméos de verniz de acabamento, em geral, 3 demaos em exterior (minimo 25-30

microns/demao);
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e Passagem final com "Ia de ago" para acabamento de muito brilho, ou com palha-de-ago muito fina
para acabamento de semi-brilho ou mate. Esquema de envernizamento a frio sobre pavimentos em
madeira:

e Aplicagdo de verniz de alta resisténcia para pavimentos, meio-brilho, apds afagamento mecanico do
pavimento;

e 2 Deméaos de verniz (minimo 25-30 microns/dem&o) sobre o pavimento previamente afagado com
maquina de grande desgaste;

¢ 1 Demao final de verniz (minimo 30 microns), apos lixagem fina com recurso a lixadora vibratéria com

lixa fina.

Sera sempre empregue verniz acrilico meio-brilho a escolher pela Fiscalizacdo e projetistas mediante a
apresentacdo de trés amostras pelo Empreiteiro. Estas amostras serdo executadas sobre placas ou
elementos do pavimento com pelo menos 500X500mm, e deverao ser envernizadas com diferentes tipos de

verniz.
Pintura sobre metais

Quando no projeto ndo se encontrem claramente indicados os seguintes requisitos nos elementos metalicos
a pintar, deve o Empreiteiro cuidar do seu cumprimento: Devem prever-se orificios de diametro adequado
onde seja necessario, para assegurar a drenagem total da agua ou humidade, o que pode implicar, inclusive,
a colocacgédo de tubagens e de desniveis em determinadas calhas e superficies horizontais. Orificios ou fendas
inevitaveis e desnecessarias devem ser preenchidas com soldadura ou mastique. Primarios anticorrosivos:
Salvo indicagdo expressa em contrario nas especificagdes dos trabalhos, as pinturas anticorrosivas
recomendadas sao do tipo "inibidor", cujos pigmentos contrariam fortemente a oxidagao do ago. Para os agos
novos deve proceder-se a pintura do primario sobre coberto. Os melhores primarios para pinturas em oficinas,
em duas deméaos, serdao 0s primarios epoxi, ricos em zinco. Salvo indicagdo explicita em contrario nas
especificacdes dos trabalhos, a execucdo da pintura sobre metal deve obedecer aos seguintes esquemas:
Desengorduramento; Aplicacao de primario (60-80 microns ou outro se for especifico); Aplicacao de subcapa

(30-50 microns); Aplicagéo de 2 demaos de acabamento (minimo 60 microns/demao).
CADERNO DE ENCARGOS — TRABALHOS E CONDICOES TECNICAS ESPECIFICAS

O Empreiteiro tera que ter sempre em depdsito as quantidades de materiais necessarias para garantir o

andamento normal dos trabalhos.

As normas a respeitar, para além das normas portuguesas em vigor, serdo as a seguir indicadas:
NP 186

BS — 3826 (1967)

DEF — 114 (1955) do Ministry of Defence

DEF — A (1961)
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DEF 1114
DEF 11.115

CIT n°® 18 do LNEC

1.2.22 VIDROS

Os tipos de vidro a empregar serdo os indicados nas pecas do projeto ou a indicar pela Fiscalizagdo, no

respeitante a sua espessura, dimensdes, transparéncia, cor, dureza, constituicdo e aspeto superficial.

Os vidros empregues sob qualquer forma serao de resisténcia adequada ao fim a que se destinam, tratados
e trabalhados com o cuidado necessario, isentos de defeitos que ultrapassem os admitidos por normas

especificas ou por simples apreciagéo a vista e resistentes aos agentes atmosféricos.

Os vidros serdo de textura homogénea, incolores ou com cor uniforme, bem desempenados, sem bolhas e

isentos de defeitos de fabrico.

A vidraga a aplicar sera obedecera a classificagdo e condi¢cdes de recegao, referidas na NP 177 (1960).

Nomeadamente deve verificar-se o seguinte:

A chapa de vidraga deve ter cor uniforme e, quando vista de cutelo, apresentar a mesma tonalidade em todo
0 seu comprimento. Deve apresentar um ondulado tal que a deformagéo dos objetos, quando observados

dentro de um angulo de 20° seja apenas ligeiramente percetivel.

Podera apresentar um maximo de 5 “piques” por m2, que ndo devem estar situados num circulo com 20cm
de didmetro. A chapa de vidraga ndo deve apresentar “bolhas, ampolas, serpenteios, fiadas, cordas, pedras,
arranhaduras, queimaduras, desvitrificagdes ou bolhas rebentadas”, nem “bolhetes espalhados” ou “murgas”

(para definicdo dos termos designativos dos defeitos da vidraca, deve consultar-se a NP 69)
Admite-se para tolerancia destas medidas, os valores assinalados na NP 70.

O Empreiteiro é obrigado a apresentar duas amostras de chapas de vidro polido com as dimensdes dos vidros
repetidos, para aprovagao pela Fiscalizagdo. Sendo aprovadas, esses vidros constituirdo o padrao para todo
o fornecimento, reservando-se a Fiscalizagao o direito de verificar a identidade das caracteristicas mediante

ensaios.

Poderao ser exigidos ensaios de choque, fratura e flexdo de vidros temperados. Utilizando uma esfera com o

peso de 5009 e dois cutelos de madeira de secgao triangular, distanciados 50cm.

No ensaio de choque, a altura da esfera, dada pela formula h=250 e, onde e é a espessura da chapa em mm,

nao deve provocar a rutura de nenhuma das amostras.

No ensaio de fratura, aquela é aumentada de 15cm por pancada até ser dada a fratura, sendo o resultado

dado pela altura da queda da esfera que provocou a fratura da chapa.
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No ensaio de flexdo, determina-se a for¢a de rutura da chapa, , aplicada a meio vao, para uma distancia entre
apoios de 200mm, num provete com cerca de 50.0mm de largura e ainda a forga que, aplicada por dois
cutelos a distancia de 100mm e 50mm de cada um dos apoios, provoca a rutura de um provete com aquelas

mesmas dimensodes.
Os ensaios devem ser efetuados a uma temperatura ambiente de 20 +/- 2°C.

Nas chapas de vidro temperado, a fratura deve dar-se pela fragmentagdo do provete em particulas com um

volume na ordem dos 3mm.

As condigdes de rececgao, colheita de amostras e regras de decisao, sao as indicadas na NP 177.

1.2.23 AGOS

Os perfis serao de ferro soldavel, préprio para serralharias, com as dimensdes constantes do projeto e

caracteristicas de acordo com a fungédo, sem apresentarem corrosdo com picagem.

1.2.24 FERRAGENS

Ferragens e acessoérios em geral

Neste CE, por simplificagao, a referéncia a ferragens €, em geral, feita num sentido lato, incluindo dobradigas,
fechos, puxadores, fechaduras, e todos os acessorios indispensaveis ao bom funcionamento dos elementos

de equipamento como portas, janelas, envidragados, armarios, balcoes, etc.

Além das ferragens expressamente indicadas nos desenhos ou mapas, pertence aos trabalhos inerentes aos
elementos secundarios a colocacgéo das ferragens de primeira qualidade, com a marca aparente, necessarias

ao seu bom e completo funcionamento.
O Empreiteiro deve apresentar a aprovagao da Fiscalizagdo amostras de todas as ferragens a utilizar.

Sempre que nao sejam referidas outras especificagbes, as portas e portinholas, etc. serdao sempre dotadas

de fechaduras em ago inox (ANSI 314) com canh&o tipo "Yale" e serdo fornecidas com trés chaves.
Quando escolhido um material e um acabamento para as ferragens estas devem apresentar aspeto idéntico.

O assentamento das ferragens sera efetuado de forma a que as folgas entre elementos fixos e méveis seja

de 1mm com tolerancia de +0,5mm e que os movimentos de abrir e fechar se processem sem prises.

Considera-se como fazendo parte integrante das ferragens das portas exteriores e interiores a marcacao das
portas e das chaves de cada fechadura, com chapas cromadas de pequenas dimensdes e numeradas
segundo esquema a fornecer pela Fiscalizagdo. Identicamente se considera como incluido na empreitada o

fornecimento e colocagdo em cada edificio de um chaveiro que contenha todas as chaves do mesmo.

Fechaduras
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Para todos os tipos de fechaduras cuja encomenda seja superior a 60 unidades iguais deve ser enviado um
protoétipo para ensaio no LNEC. Esse ensaio sera efetuado segundo os documentos normativos: NF P 26-301
e NF P 26-412.

O Empreiteiro deve submeter-se a avaliagdo emitida pelo LNEC segundo a opgédo da Especificagdo do

Caderno de Encargos de entre as seguintes hipoteses de resultado de ensaio:
1. Francamente mau
2. Mau com poucas possibilidades de o componente ser considerado satisfatorio na especificagao.
3. S6 satisfatério apds alteracéo ligeira
4. Francamente satisfatorio

O Empreiteiro deve submeter-se ao critério de avaliagdo relativa que o LNEC estabelecer para pesar os

diferentes ensaios.

O Empreiteiro apresentara a Fiscalizagdo trés amostras de primeira qualidade existentes no mercado para

cada tipo de aplicagdo e de acordo com os desenhos do projeto e as especificacdes de C.E.

As fechaduras devem ser montadas apés conveniente lubrificacdo interna.

O trinco das fechaduras deve ter mola adequada ao peso das portas e atrito dos puxadores escolhidos.
Fechos

O Empreiteiro apresentara a Fiscalizagdo trés amostras de primeira qualidade existentes no mercado para

cada tipo de aplicagao e de acordo com os desenhos do projeto e as especificagdes do C.E.
b) Os fechos devem ser montados apds conveniente lubrificagéo interna.
Dobradicas

Serdo em aco inox (ANSI 314), em latdo, ou aco para pintar, conforme a especificacdo do Caderno de

Encargos.

O Empreiteiro apresentara a Fiscalizagdo trés amostras de primeira qualidade existentes no mercado

adequadas a cada tipo de aplicagédo e de acordo com os desenhos do projeto e as especificacdes de C.E.

Para cada fornecimento superior a 1000 unidades devem ser enviados cinco protétipos diferentes para ensaio
no LNEC submetendo-se o Empreiteiro as necessarias corregdes e substituicbes decorrentes dos ensaios

efetuados.

Para um ensaio de 200.000 ciclos nao se deve verificar um descaimento do vao, a que as dobradigas forem

aplicadas, superior a 0,001 m.
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As portas de engradado terdo trés dobradigas de 4". Nas portas macicas e especiais, como as corta-fogo ou
outras, devem prever-se dobradicas suficientemente resistentes, recomendadas pelos respetivos fabricantes,

para garantir o especificado anteriormente

As dobradicas de dimensdo superior a 2" devem ter anilhas auto-lubrificantes de nylon grafitizado. A

Fiscalizagdo podera aceitar outro tipo de anilhas, sempre de elevada resisténcia e qualidade.
Calhas

Os rolamentos de guiamento seréo colocados de tal modo que o espaco entre os seus rastos e os bancos da

calha tera o minimo indispensavel para que as folhas trabalhem sem proses ou folgas excessivas.

Salvo expressa indicagdo em contrario as calhas deverao ficar horizontais e terdo a rigidez suficiente,

especialmente quando de suspenséo para que nao se deformem no uso normal.

As calhas em pavimentos, soleiras, peitos, etc., serdo sempre embebidas de modo a ter os banzos a face e

sem folgas com aqueles elementos e respetivos revestimentos.
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2 CONDIGOES TECNICAS ESPECIAIS

21 ESTALEIRO

A Entidade Executante compete a execucdo e a responsabilidade do Plano de Estaleiro. Quando ndo se
refiram outras especificacdes nas pegas os trabalhos relativos a este ponto serao realizados em conformidade

com os pontos seguintes.
Muros, tapumes e vedagoes

Refere-se este trabalho ao fornecimento e montagem de todos os materiais necessarios a vedagado do

estaleiro, no todo ou em parte, qualquer que seja o tipo de vedagao utilizada.

O trabalho sera executado de acordo com as normas legais e regulamentos aplicaveis e com as preocupacoes

impostas pela seguranga dos transeuntes, pessoal operario, construgdes vizinhas, vias, veiculos, etc., e inclui:

e Fornecimento e montagem ou execugao das vedacgdes;

e Fornecimento e instalagdo de portdes, portas de homem, cancelas ou baias elevatérias, montadas na
vedagéao do estaleiro, qualquer que seja o tipo de dispositivo e instalagao utilizada;

e As saidas de emergéncia deverdo estar providas de sinalizagao e iluminacdo especifica e mantidos
desobstruidos para que, em qualquer ocasido, possam ser utilizados sem entraves;

e A desmontagem ou demoli¢do e remogao final das vedagdes;

e Alimpeza final do terreno, deixando-o livre de qualquer componente residual de sistema de vedagdo do

estaleiro.
Circulagées

Refere-se este trabalho ao fornecimento e montagem de todos os materiais necessarios a instalagdo de
circulagdes pedonais, de equipamentos e de veiculos dentro do estaleiro da obra, qualquer que seja o tipo de

construgao utilizado.

O trabalho sera executado de acordo com as normas legais e regulamentos aplicadveis e com as preocupagdes
impostas pela seguranca do pessoal utilizador, do material circulante, das edificacdes ou outros bens

marginais as vias e inclui:

e Fornecimento e montagem ou execugdo de circulagées;
e A desmontagem ou demoli¢ao final dos dispositivos;

e Alimpeza final do terreno.
As zonas onde se verifique perigo de queda de materiais dever&o ser protegidas por coberto eficaz.

O tipo de construgdo das circulagbes para pessoal, equipamentos e veiculos a executar devera ser o mais

adequado nas condigdes corretas de movimentagao de cargas e pessoas no estaleiro de obra.
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Parques para equipamento, veiculos, materiais, combustiveis e sucatas

Refere-se este trabalho ao fornecimento e montagem de todos os materiais necessarios a instalagcdo de
parques para equipamentos e veiculos dentro do estaleiro da obra, qualquer que seja o tipo de construgéo

utilizado.

O trabalho sera executado de acordo com as normas legais e regulamentos aplicaveis e com as preocupagdes
impostas pela seguranga do pessoal dos equipamentos, dos veiculos, dos materiais em depdsito, do material

circulante, das edificagGes e outros bens situados nas imediagbes dos parques e inclui:

e Fornecimento e montagem ou execugao dos parques;
e A desmontagem ou demoligao e remocgao final dos parques;

e Alimpeza final do terreno.
Instalagoes

Refere-se este trabalho ao fornecimento e montagem de todos os materiais necessarios a montagem de
instalagdes de caracter administrativo (incluindo escritérios separados para o dono de obra e para a
fiscalizag&o), industrial (armazéns, oficinas, ferramentaria, central de argamassas e betdes, etc.), e sociais
(dormitdrios, refeitérios, vestiarios e balnearios, sanitarios e posto médico) dentro do estaleiro de Obra,

qualquer que seja o tipo de construgao utilizado.

O trabalho sera executado de acordo com as normas legais e regulamentos aplicaveis e com as preocupagdes

impostas pela seguranga e conforto do pessoal utilizador e inclui:

e Fornecimento e montagem ou execugdo das instalagdes;
e A desmontagem ou demoligdo e remogao final das instalagdes;

¢ Alimpeza final do terreno, deixando-o livre de qualquer componente residual das instalagoes.
Equipamentos

Refere-se este trabalho ao fornecimento e montagem de todos os materiais necessarios a montagem dos

equipamentos de elevacao de cargas e de transporte de materiais, qualquer que seja o tipo utilizado.

A montagem sera executada de acordo com as normas legais e regulamentos aplicaveis e com as
preocupacgdes impostas pela seguranga dos operadores e restante pessoal da obra, dos materiais e

equipamentos, das edificagées ou outros bens proximos da area de gravitagéo e inclui:

e Fornecimento e montagem dos equipamentos e instalacgdes;
¢ A manutencao do equipamento em estado operacional;
e A desmontagem ou demoligao e remocgao final conjunto;

e Alimpeza final do terreno.
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Seguranga

Refere-se este trabalho ao fornecimento e montagem dos sistemas de seguranga a instalar (guardas,

protecdes, escadas, etc.), qualquer que seja o tipo utilizado.

A montagem sera executada de acordo com as normas legais e regulamentos aplicaveis e com as
preocupagdes impostas pela segurancga do pessoal da obra, dos transeuntes, dos materiais e equipamentos,
das edificagdes ou outros bens préximos do estaleiro, no conjunto ou nas partes de maior risco de acidente e
inclui:

e Fornecimento e montagem de equipamentos auxiliares;

e A manutencao do equipamento em estado operacional;

e A desmontagem ou demoligdo e remocao final dos equipamentos;

e Alimpeza final do terreno.
Redes provisoérias

Refere-se este trabalho ao fornecimento e montagem da instalagédo proviséria da rede de aguas, esgotos,

rede elétrica e telefénica, qualquer que seja o tipo utilizado.
O trabalho sera executado de acordo com as normas legais e regulamentos aplicaveis e inclui:

o Fornecimento e montagem dos equipamentos e instalagées que constituem as redes provisorias;
e A manutencao da rede em estado operacional;
¢ A desmontagem e remocao final do conjunto;

o Alimpeza final do terreno.
Sinalizagao

Refere-se este trabalho ao fornecimento e montagem dos sistemas de sinalizagdo para funcionalidade de
trafego no estaleiro, para prevengao e seguranga do pessoal, e para identificagdo da obra e entidades nela

intervenientes, qualquer que seja o tipo utilizado.
O trabalho sera executado de acordo com as normas legais e regulamentos aplicaveis e inclui:

e Fornecimento e montagem dos sinais e painéis informativos;
¢ A manutencgao da sinalizagdo em bom estado de conservagao;
e A desmontagem e remogao final do conjunto;

e Alimpeza final do terreno deixando-o livre de qualquer componente residual do sistema de sinalizagao.
Critérios de medicao

Cabendo a Entidade Executante a responsabilidade do Plano de Estaleiro, entende-se que o conjunto destes
trabalhos constituem um todo e é considerado imputavel e ja incluido nos diversos pregos finais, e unitarios,

fornecidos quer para os trabalhos quer para os materiais fornecidos.
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Este artigo compreende:

Execugdo de montagem, construgao, manuteng¢do, desmontagem e demoli¢cao do Estaleiro, satisfazendo
as prescrigdes relativas a Segurancga, Higiene e Saude no Trabalho, trabalhos de restabelecimento de
todas as serviddes e serventias que sejam necessarios executar, bem como instalagdes provisorias de
acordo com defini¢cdes gerais do PSS, construgido de acessos ao estaleiro e das serventias internas deste,
ocupagado de via publica, licengas especiais de ruido, policiamento, etc., em conformidade com a
legislagdo em vigor. Inclui-se também painel de identificagcdo, vedagdo da obra, mobilizagdo de
equipamento para execucgao dos trabalhos, limpeza final da obra nos limites de intervencao, etc., com
todos os materiais e trabalhos preparatérios necessarios.

Montagem, incluindo a disponibilizagao de todas as instalagbes e infraestruturas.

Manutengao durante a execugao da empreitada.

Desmontagem e reposigao das condigdes iniciais.

Adaptacédo do PSS a obra e implementagédo, manutengédo do plano de seguranga e higiene na obra,
conforme Dec. Lei n.° 273/03 de 29 de Outubro.

Fornecimento, montagem e desmontagem de painel, a colocar na zona da obra de forma visivel e com
as dimensoes e legendas constantes do C.E..

Execugcdo de todos os trabalhos de implementagdo das medidas, metodologias de triagem e
equipamentos a implementar conforme definido no plano de residuos da utilizagdo da obra pronta
constante do projeto de execugao, incluindo todos os encargos com os operadores licenciados, taxas e

montagem de equipamentos e servigos.

OUTRAS ESPECIFICAGOES

Em complemento com o descrito no Capitulo Diversos, compreende ainda:
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Desenvolvimento do PSS (fase de projeto) e implementacdo do Plano de Seguranca e Saude (Fase de
Obra) incluindo os meios humanos, materiais € equipamentos necessarios para a execugao dos trabalhos
de forma a dar cumprimento a legislagao de seguranga em vigor.

Painéis informativos da Obra com 4,00 x 3,00 mts, com identificacdo dos varios intervenientes de acordo
com layout a fornecer pelo Dono de Obra, incluindo todos os trabalhos necessarios (a confirmar com o
DO).

Elaboragéo e Implementagao do Plano de Prevengao e Gestao de Residuos de Construgdo e Demoli¢ao
(PPGRCD) de acordo com o Decreto-Lei n° 46/2008 e conforme indicagéo do projeto, respetiva adaptagéo
continua a realidade da obra, nomeadamente a retificagdo de quantidades e classificagdo dos residuos

obtidos, procedendo ao respetivo registo e entrega a Fiscalizagdo de comprovativos previstos pela lei.
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Elaboragédo da Compilagao Técnica de acordo com os termos do Decreto-Lei 273/2003 de 29 de outubro,
nomeadamente, Manuais de Instalacdo, Manuais de Manutencao, Manuais de Utilizagao de todos os
sistemas e equipamentos instalados, quando nao incluida noutros itens de medig¢do, considerando a
emissao de duas copias em papel e respetivo suporte informatico — compatibilizar com restantes projetos;
Elaboragédo do Manual de Utilizagdo e Manutencao do Edificio, considerando a emissado de duas coépias
em papel e respetivo suporte informatico — compatibilizar com restantes projetos;

Emissdo de termos de responsabilidade de execugdo e compilacdo de demais documentos técnicos
indispensaveis a certificacao das instalagdes especiais por parte das empresas e entidades certificadoras
com visto a emisséo da licenga de utilizagao, incluindo o pedido e pagamento das respetivas vistorias e
taxas de interligacao das redes as infraestruturas publicas — compatibilizar com restantes projetos;
Elaboragédo das Telas Finais "as build" de Arquitetura e Instalagées Técnicas, de forma que todas as
especialidades possam concluir os processos de licenciamento, considerando a sua entrega em suporte
fisico (2 copias em papel) e informatico;

Execugao de limpezas finais do edificio (grossas e finas), tendo em vista um acabamento perfeito e a
entrega aos clientes finais em condi¢des de utilizagdo imediata;

Todo e qualquer apoio de construgao civil as empreitadas de instalagdes especiais (abertura e tapamento
de rogos ou valas, assentamento de caixas ou outros dispositivos, execugcdo de carotes de qualquer
espécie, etc...), incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento —
Compatibilizar com restantes projetos;

Ensaios de certificagdo acustica e energética do edificio (conjunto construido).

DEMOLIGOES E REMOGOES

2.2.1 Demoligdes e protecoes

Este artigo refere-se a:

- Demoligdo de diversos elementos no exterior (pequenas construgdes, muros, lancis, pavimentos,

infraestruturas, etc.), com meios manuais, sem afetar os elementos contiguos, de acordo com as pegas

desenhadas e para execucgdo correta dos trabalhos. Incluindo todos os trabalhos acessoérios necessarios,

bem como parte proporcional de limpeza, armazenamento, remogao e carga manual de entulho de acordo

com o Plano de Gestdo de Residuos em Obra.

- Demoli¢do de parede exterior em tijolo de vidro (escadas volume sul), incluindo revestimentos, com meios

manuais, sem afetar a estabilidade dos elementos construtivos contiguos, e carga manual de acordo com o

Plano de Gestdo de Residuos em Obra.
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- Remocgéo de rufo metalico das platibandas sem pressao das telas asfalticas, sem afetar as telas de

impermeabilizagdo e os elementos contiguos e carga manual de entulho de acordo com o PPGR.

- Remocgéo de tubo de queda exterior a vista, com meios manuais, e carga manual para camido ou contentor

e 0s elementos contiguos e carga manual de entulho de acordo com o PPGR.

- Remocéo e posterior fixagdo, com elementos em ago inox, de elementos fixos nas paredes exteriores, para
possibilitar a execugdo do sistema de isolamento ETICS, incluindo todos os acessoérios necessarios a sua
execugdao, nomeadamente: Suportes, lettering, antenas, para-raios, equipamentos, alarmes, caixas,

ventilages, etc,...
I. UNIDADE E CRITERIO DE MEDICAO

Medicao por metro quadrado (m2) e unidade (un).

Il. DESCRIGCAO DO TRABALHO E CONDICOES DA OBRA EXECUTADA

Refere a todos os trabalhos de desmantelamento, derrube, desmonte ou demoli¢ao parcial de elementos de
construgdes, a executar com as necessarias precaugoes, cuidando-se especialmente da seguranga das

construgdes vizinhas, do pessoal operario, dos transeuntes, dos veiculos, e inclui:

a. Os trabalhos preparatérios, designadamente o seccionamento de redes existentes, o resguardo dos

elementos ou partes a manter e a marcagao dos cortes e rogos;

b. A montagem e desmontagem dos equipamentos de apoio (para execugédo da demoli¢cdo), de segurancga e

de sinalizacéo da obra;

c. Os trabalhos acessorios, designadamente o descobrimento dos elementos a retirar, quando a sua natureza

ou quantidade nao justificar referéncia particularizada;

d. O desmonte e acondicionamento de componentes a recolocar, ou sob reserva;
e. Os escoramentos provisorios necessarios a boa execugao;

f. Os escoramentos de caracter definitivo, quando previstos;

g. A execucdo de consolidagbes e travamentos necessarios, decorrentes da supressédo dos elementos,

quando previstos;
h. A remocéo dos produtos de demolicdo e carregamento em equipamento de transporte;

i. A limpeza da obra, deixando-a livre de produtos demolidos.

lIl. CONDICOES TECNICAS DO PROCESSO DE EXECUGAO

Entre as condi¢gdes a que devem obedecer os trabalhos aqui descritos, mencionam-se como referéncia

especial, as seguintes:
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a. O SECCIONAMENTO das redes a desativar sera executado com base nos tragados fornecidos pelo Dono
da Obra;

b. As PARTES A MANTER serdo resguardadas de forma adequada, para evitar que sofram qualquer
deterioragdo durante a execugao dos trabalhos de demoligdo, designadamente os pavimentos a preservar
localizados em zonas de intervengdo ou de circulagdo, serdao protegidos com revestimento provisorio
adequado;

c. O inicio da demoligdo, é condicionado @ PREVIA VERIFICACAO e confirmacéo pelo Dono da Obra, das

marcagdes dos niveis de referéncia e de demoligdo, bem como dos elementos a preservar;

d. Os trabalhos de DESMANTELAMENTO, derrube ou desmonte, serdo executados de acordo com o plano
de demoligdo, considerando-se incluidos os trabalhos de escoramento provisério, necessarios a boa
execugao da obra e para protegao das partes a preservar;

e. Quando haja lugar ao ESCORAMENTO PREVIO de construgdes vizinhas e cabendo ao Empreiteiro
executar esse trabalho, por imposi¢ao do Projeto, do Caderno de Encargos, ou por adjudicagao, devera fazé-
lo por forma a garantir a seguranga daquelas no decorrer da obra, sendo da sua conta as reparacgbes e
reconstrucdes que porventura haja que efetuar, bem como as indemnizacgdes que, eventualmente, vierem a
ser estabelecidas.

f. Os trabalhos serao executados com EQUIPAMENTO ADEQUADO a natureza da construgéo,
salvaguardando-se a estabilidade e acabamento das partes a conservar bem como das edificagdes contiguas;
g. No uso de MACARICOS, deverao ser tomadas as precaugdes necessarias para se evitar a deflagragéo de
incéndio;

h. Os PROCESSOS de desmonte e remogédo dos produtos serdao adequados aos niveis aceitaveis de
alteracdo das condi¢gbes ambientais tendo em consideragao o local concreto de execugao da obra;

i. Os materiais de demolicdo Recuperaveis definidos no projeto, bem como todos os ACHADOS, séo
propriedade do Dono da Obra.

Os produtos de demolicdo que ndo sejam aplicaveis na obra e em relagdo aos quais ndo exista qualquer
reserva legal, do Caderno de Encargos ou do Dono da Obra, sdo propriedade do Empreiteiro e deverao ser
removidos para fora do local da obra, no prazo fixado neste Caderno de Encargos;

j. Os COMPONENTES previamente assinalados SOB RESERVA, marcados por processo que 0s hao

danifique, serdo acondicionados e armazenados em local apropriado e seguro aprovado pelo Dono da Obra.

Transporte de produtos de demoligao

Os trabalhos de REMOCAO E TRANSPORTE consistem na carga descarga, espalhamento e compactagao

em vazadouro dos produtos de demoligdo, bem como o armazenamento dos produtos a recuperar e inclui:

a. O transporte e descarga dos produtos de demolig&o;
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b. A selegéo dos locais adequados para vazadouro e todos os encargos com indemnizagdes e servigos;
c. A instalagao de acessos provisorios necessarios, dentro e fora do estaleiro;

d. O acondicionamento e armazenamento dos elementos a recuperar.

Condicdes especial, as seguintes:

a. O transporte sera efetuado no EQUIPAMENTO que melhor se adequar a natureza dos produtos e materiais,

tendo em consideragao a natureza e distancia do percurso a efetuar;

b. O transporte e descarga dos COMPONENTES A RECUPERAR serado executados cuidadosamente, por

forma a ndo Ihes causar danos;

c. O ARMAZENAMENTO dos componentes sera executado de forma cuidada e criteriosa, tomando em

consideragéao o tipo de elemento e a sua relagdo com o conjunto;

d. Os produtos de demoligdo deverdo ser removidos para fora do local da obra, nos PRAZOS fixados nos

respetivos capitulos;

e. Sao encargos do Empreiteiro as indemnizagdes e servigos de VAZADOURO.

Desvio de infraestruturas

Sera feita, se for caso disso, a retificagdo das redes de aguas e esgotos, eletricidade e outras infraestruturas
existentes de forma a que todo o restante complexo néo sofra interferéncias de funcionamento derivadas da
construcdo prevista no presente projeto prevendo-se ainda o desvio de tubagem que eventualmente possa
atravessar a area de implantagéo do edificio e arruamentos a edificar. Em caso de impossibilidade absoluta,
proceder-se-a a abastecimentos/adugdes provisorios, a dimensionar e a executar nos termos regulamentares,

as quais serdo sempre de conta do adjudicatario.

A execucado dos trabalhos decorrera obrigatoriamente de modo a ndo causar prejuizos, e/ou incomodos

prolongados, aos utentes do equipamento escolar e da envolvente.

Entre as condi¢des a que deve obedecer o trabalho de transporte, mencionam-se, como referéncia especial,

as seguintes:

a. O EQUIPAMENTO a utilizar ndo deve, pela sua forma, dimensdes ou peso, provocar danos as obras em

curso ou as construgdes existentes;

b. A PASSAGEM dos meios de transporte sobre os aterros executados em obra deve fazer-se, tanto quanto

possivel, usando percursos diferentes, por forma a uniformizar a compactagao das zonas aterradas;

c. As DESCARGAS devem ser efetuadas por forma a facilitar o espalhamento por camadas;
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d. As TERRAS DE EMPRESTIMO s&o previamente submetidas & aprovagao do Dono da Obra;

e. Durante a execugéo dos trabalhos o Empreiteiro garantira os meios de PROTECCAO e de SINALIZACAO

adequados, face as condigdes locais de execucao dos trabalhos, reconhecidamente suficientes e eficazes;

f. Os danos causados nas vias publicas, ou quaisquer outras responsabilidades perante TERCEIROS,

resultantes das operacgdes de transporte, serdo encargo do Empreiteiro;

g. As indemnizacdes e servigos de VAZADOURO constituem encargo do Empreiteiro.

2.3 REVESTIMENTOS DE COBERTURAS

2.3.1 Acessorios para coberturas

Este artigo refere-se a:

- Fornecimento e aplicacdo de rufos (capeamentos) e remates em platibandas, em chapa de zinco tipo
"VMZINC" ou equivalente, de 0,8 mm de espessura, em junta agrafada, incluindo fixagdo, caiamento, rufos
de vedagéo a platibanda, embocaduras para tubos de queda, cortes, dobras, desperdicios, remates, presilhas,

soldaduras, etc. e demais acessorios necessarios a boa execugao.

As quantidades dos materiais deverdo ser consultadas no Mapa de Quantidades que acompanha este

Caderno de Encargos.

|. UNIDADE E CRITERIO DE MEDIGAO

Medicao por metro linear (m).

Il. DESCRICAO DO TRABALHO E CONDICOES DA OBRA EXECUTADA
Refere a todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a sua boa execucgéao e

aplicagao, salientando-se os abaixo indicados:

a. O fornecimento e assentamento das chapas de zinco com todos 0os componentes do sistema, incluindo
todos os cortes, remates, fixagcdes, acessoérios de aplicagdo e protegdes especificadas pelo fabricante e

cumprindo as definicbes especificadas no projeto;

b. A execugao dos trabalhos preparatérios, incluindo limpeza de detritos e materiais sobrantes e a montagem

de estrados e guardas de seguranga necessarios;

c. Os apoios de carpinteiro, de construgao civil ou outros necessarios, em complemento das respetivas obras,

durante a operagao de aplicagao dos materiais;
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d. Os cuidados com o transporte e armazenamento do material garantindo que no momento da aplicagdo nao
existem quaisquer enrugamentos ou amolgamentos nas folhas de forma a evitar ruturas durante a quinagem

ou depois, por efeito da dilatacdo, nomeadamente:
- Evitar atirar as chapas para o chao e deixa-las ou fazé-las deslizar sobre superficies com saliéncias;

- As chapas devem ser transportadas e armazenadas em condigdes que as preservem da humidade, sobre
uma superficie limpa e nao rugosa (de preferéncia sobre uma palete), as bobines devem ser colocadas

na vertical nas mesmas condicoes;

e. A limpeza final e protegdo das superficies, caso corram riscos inerentes ao decorrer da obra.

lIl. CONDICOES TECNICAS DO PROCESSO DE EXECUCAO
Entre as condi¢cdes a que deve obedecer o trabalho referido neste artigo, mencionam-se, como referéncia
especial, as seguintes:

a. Os nos, angulos e LIGACOES serdo cuidadosamente executados de acordo com as melhores regras da
arte, tendo em conta as especificidades das bases e as definicdes do projeto bem como as recomendacdes

do fabricante;

b. As dobras deverao ser feitas perpendicularmente ao sentido da laminagem das chapas, admitindo-se em
caleiras e chapas de coberturas que as mesmas sejam cortadas e quinadas segundo o comprimento da chapa

desde que tal seja executado nas condigbes definidas pelo fabricante;

c. Todas as obras em zinco devem imperativamente deixar ao metal a liberdade de DILATACAO e
CONTRACAO. Dadas as amplitudes térmicas de Portugal continental devera contar-se com uma oscilagédo

maxima de Tmm/m;

d. A SOLDADURA devera ser efetuada com a ajuda de um metal de adi¢édo constituido por uma liga chumbo-
estanho com percentagem minima de estanho de 33% (preferencialmente 40%). As zonas a soldar deverao

estar perfeitamente limpas e desengorduradas;
e. As presilhas deverao ser executadas em acgo inoxidavel AISI-316;

f. No tempo frio (temperaturas inferiores a 7% devem aquecer-se ligeiramente as chapas antes de as

trabalhar;
g. Os tracados sobre as folhas devem ser feitos a lapis;

h. A aplicagdo devera ser executada por uma empresa especializada no ramo e rigorosamente de acordo

com as normas internacionais.
IV. NORMATIVA DE CUMPRIMENTO OBRIGATORIO
O zinco - titdnio a empregar devera estar de acordo com as normas AFNOR

A55201 e A55211 (equivalente a DN 17770 e BS 6561A)
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CRITERIO DE MEDIGAO DE PROJETO

Superficie da vertente medida em verdadeira magnitude, segundo documentagao grafica de Projeto, sem ter
em conta a sobreposigao correspondente das chapas. Incluindo formacdo de cumeeiras, rincoes, beirais,

rufos e bordos livres.

CONDIGCOES PREVIAS QUE DEVEM SER CUMPRIDAS ANTES DA EXECUGAO DAS UNIDADES DE
OBRA

Do Suporte:

A natureza do suporte através de perfis metalicos permitira a fixagdo mecanica das placas de contraplacado,

e o seu dimensionamento garantira a estabilidade, com flecha minima, do conjunto.
Ambientais.

Serado suspensos os trabalhos quando a temperatura ambiente seja inferior a 7°C, chova, neve ou a

velocidade do vento seja superior a 50 km/h.
PROCESSO DE EXECUCAO
FASES DE EXECUCAO.

Limpeza e preparacdo do suporte. Colocagdo Contraplacado Maritimo. Colocagao de Isolamento térmico.
Colocagéo da lamina de separagao estruturada (manta em polietileno de alta densidade Delta VMZINC). A
nervura sera executada no sentido da pendente da cobertura, com uma altura de 2,5cm, sob as quais sera
feita a fixacdo a base de apoio por intermédio de presilhas de ago inoxidavel de 0,6mm de espessura e
espagadas de 33cm, incluindo todos os remates inerentes a sua montagem. Seréo ainda utilizados parafusos

no mesmo material. Tratamento dos pontos singulares com pegas de remate.

O comprimento dos algerozes ndo podera em nenhum caso exceder os 6ml devendo executar-se juntas sem

ligagdo rigida (junta de neoprene VMZINC) quando tal limite for ultrapassado.
CONDICOES DE FINALIZACAO.

Serdo basicas as condi¢cdes de estanquidade, a manutencao da integridade da cobertura contra a acéo do

vento e a livre dilatacdo de todos os elementos metalicos.
CONSERVACAO E MANUTENCAO.

Nao serdo colocados nem apoiados sobre a cobertura elementos que a possam danificar ou dificultar a sua

drenagem.
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2.4 REVESTIMENTO DE PAREDES

2.4.1 Sistema composito de isolamento térmico pelo exterior.

Este artigo refere-se a:

- Fornecimento e aplicagao de sistema compdsito de isolamento térmico pelo exterior tipo "Robbialac" ou
equivalente ref. VIEROCLIMA R, com 8 cm de espessura em paredes exteriores existentes com o seguinte

sistema:

Preparagao da superficie, incluindo a verificagao de aderéncia e reparacao de fissuras com abertura superior
a 2 mm; Aplicacdo das placas de La de Rocha de 8 cm (dupla densidade Euroclasse A1) de baixo para cima,
iniciado com aplicagao de perfil de suporte, a fixagao das placas é feita inicialmente através de argamassa de
colagem tipo "ADESAN CPV22" ou equivalente, e posteriormente a fixagido sera reforcada através de fixacoes
mecanicas através de cavilhas especificas tipo "Bucha de Fixagdo R" ou equivalente, tratamento de pontos
singulares em esquinas, contornos dos vaos seréo reforgados incluindo perfis especiais de Esquina para
Arcos; Perfil de Separacao; Perfil Junta de Dilatagédo; Perfil de Peitoril; Perfil Cantoneira Pingadeira com
Rede; Perfil de Janela; Perfil Cantoeira PVC com Rede; Perfil Lateral e Perfil Clip de Arranque. Nos cantos
dos vaos serao reforgados com tiras de rede de fibra de vidro posicionadas a 45°, nas padieiras sera aplicado
perfil de pingadeira em PVC e a ocultagdo do peitoril existente através de remate tipo "perfil de peitoril" ou

equivalente em aluminio incluido perfis de topos;

Aplicacdo da camada de base tipo "ADESAN CPV22" ou equivalente, aplicada em duas subcamadas sobre
as placas de isolamento, incorporando uma armadura de rede de fibra de vidro de 160 gr/m2 com tratamento
antialcalino tipo "REDE CAPPOTTO" ou equivalente. Nas zonas em que se pretende a aplicagéo de rede
reforcada a argamassa ¢ aplicada em trés subcamadas, incorporando entre as duas primeiras uma armadura
de rede de fibra de vidro com tratamento antialcalino e entre a segunda e a terceira subcamadas a rede
reforcada; O acabamento: Aplicar uma demao de primario, tipo "Vierogrip Plus" ou equivalente e duas
camadas de revestimento aquoso tipo "Visolsilica RS" ou equivalente na cor semelhante ao existente a definir
em obra, incluindo todo o tipo de remates, perfis, € demais acessérias a sua boa execugao. Tudo conforme
Condig¢des Técnicas Especiais, pegas desenhadas, Sistema de Isolamento Térmico pelo Exterior - ETICS

homologado com Aprovacgéo Técnica Europeia — ETA 12/0618 e especificacdes do fabricante.

As quantidades dos materiais deverdo ser consultadas no Mapa de Quantidades que acompanha este
Caderno de Encargos.

I. UNIDADE E CRITERIO DE MEDICAO
Medicao por metro quadrado (m2).
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ll. CONDIGOES TECNICAS DO PROCESSO DE EXECUGAO

Entre as condi¢cdes a que deve obedecer o trabalho referido neste artigo, mencionam-se, como referéncia

especial, as seguintes:
[ESPECIFICAS DO SISTEMA “ETICS VIEROCLIMA R’]
1. PREPARACAO DO SUPORTE

Antes de executar o sistema de isolamento térmico pelo exterior, € necessario verificar o estado do suporte,

que devera estar limpo, desengordurado, isento de 6leos, nomeadamente descofrantes.

Efetuar a lavagem das superficies, com agua a pressao para eliminar crostas de cimento, partes friaveis e

todas as substancias que possam comprometer a aderéncia dos produtos.

Nas zonas em que existir contaminagao bioldgica, a lavagem prévia da superficie é feita com uma solugao de
agua e tipo “Robbilava Universal 909-000x” ou equivalente numa diluigao na propor¢éo de duas tampas para

um litro de agua, conforme as condigdes técnicas do fabricante.

De seguida, apds secagem, aplicar abundantemente o produto tipo “DESINFECTANTE AQUOSO, ref.2 909-
0012” ou equivalente sobre a superficie afetada e sem lavar a superficie, deixar atuar durante 24 horas, antes

de proceder as operagdes seguintes, conforme as condigdes técnicas do fabricante.

No caso de superficies contaminadas com musgos e liquenes, deve proceder-se a uma raspagem, seguida
de limpeza com jato de agua a alta presséo, seguida da aplicagdo da solugdo Anti Algas e Musgos, tipo “ref.2

909-0022/3” ou equivalente, conforme as condig¢des técnicas do fabricante e deixar atuar durante 24h.

Os suportes devem apresentar uma superficie plana, isenta de irregularidades e defeitos de planimetria
superiores a 10 mm quando controlados com uma régua de 2 m de comprimento. Se esta condigdo ndo puder
ser garantida, devera ser regularizada a superficie através da aplicacdo de um reboco de cimento, com
composicao e resisténcia adequadas ao suporte do sistema. Este reboco de regularizagcado devera ter pelo
menos um més de idade quando forem aplicadas as placas de isolante térmico. Devera ser verificada a
aderéncia da totalidade dos cerdmicos ao suporte. Em casos de ndo aderéncia ou aderéncia duvidosa,

deverao ser retirados e a superficie devera ser regularizada, como referido antes.

Os suportes devem ter absorgdo média, ser consistentes, isentos de poeiras, quaisquer liquidos e detritos e

devem encontrar-se secos no momento da aplicagao do sistema.

Zonas fendilhadas ou baixos relevos devem também ser reparados, no caso das fissuras sempre que
apresentem abertura superior a 2mm e no caso dos baixos relevos sempre que sejam superiores a 10mm

quando controlados com régua de 2metros.
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Todas as fissuras devem ser reparadas. Para as fissuras de natureza estrutural e com abertura de 2 a 4mm,
efetuar a remogéo do reboco numa faixa de 20 a 25 cm, seguida de reabertura da fenda em V com disco

rotativo de 5mm, e com 10mm de profundidade.

Esquema de recuperacao de fissuras “em ponte”

t an LEGENDA

Il o remicgpilar do rabodig = 225 om

. Remogaodo reboco numa faixa de 20 a 25
cmde largura

. Fissura reaberta em “V" com disco rotativo de
5 mm, com 10 mm de profundidade

_Vedacao da fissura com mastique sintetica

. Fita de dessolidarizacao (papel *kraft”) com 2
a 4 cmde largura, sobre a fissura

. Reparacao do reboco com argamassa
curativa armada (ndo retractil)

Proceder ao enchimento da fenda com um vedante de mastique sintético, tipo “PATTEX SP101 COLA E
VEDA” ou equivalente, ref.2 914-0001/2, com fungicida incorporado, destinado a trabalhos de construgao,
juntas de dilatagao, juntas transitaveis, vedagao de fissuras, selagem em carpintaria e janelas, e juntas em

geral com movimento até 12,5%, que endurece em contacto com a humidade.

De seguida, aplicar um papel adesivo ou similar com 2 a 4cm, para dessolidarizagao, (papel kraft) sobre a
fissura, e aplicar uma rede de fibra de vidro e por fim um revestimento curativo (argamassa com polimero),
tipo “Aguaplast Flex Fill” ou equivalente, ref.? 004-0051, (efeito texturado) nas areas de remogéo do reboco,

conforme as condigbes técnicas do fabricante.

Caso seja necessaria a regularizagao da superficie, proceder ao barramento com uma massa de enchimento
para fissuras e gretas profundas, destinada a impermeabilizar paredes, criar barreiras ao salitre e reparar
betdo armado, com aplicagbes em camadas de 3 mm, transpiravel e flexivel, quer no interior, quer no exterior,
tipo “Aguaplast BETON REPAIR” ou equivalente, ref.? 004-0022 (5 Kg), ref.? 004-0039 (15 Kg), pode ser
pintada apds 48 horas, conforme ficha técnica. Pode ser adicionada areia (até 30%) para aproximar a textura

do novo revestimento ao reboco anterior e proporcionar um melhor enchimento.

Remover todos os revestimentos em desagregacgao e deteriorados. Caso exista algum revestimento flexivel
(tipo tinta de membrana), esta, ndo sendo removida, devera ser lixada integralmente e perfurada de forma

dispersa por forma a criar varios pontos de libertagdo de humidade.

As superficies a pintar deverdo encontrar-se secas, coesas, limpas e isentas de poeiras, gorduras e outros

contaminantes.
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2. APLICACAO DO SISTEMA

Aplicagdo de primario fixador de base solvente, baseado numa resina insaponificavel, tipo “PRIMARIO DE
ADERENCIA” ou equivalente, ref.2 021-0008, aplicado numa demao tal qual é fornecido, conforme as

condicdes técnicas do fabricante.
Montagem e colagem das placas de isolante térmico

Por forma a se garantir o correto arranque do sistema devera ser colocada a calha de arranque ou perfil em
U 5 cm acima do solo, no interior da Calha de arranque com perfil Clip de Arranque e por forma a abragar as
placas de La de Rocha, devera ser colada a parede com Adesan CPV 22 uma banda Rede CAPPOTTO de

Fibra de Vidro com tratamento Anti- Alcalino, 160 gr/m2 ref.2 913-023. com cerca de 30 cm.

A aplicacdo das placas de La de Rocha ref.2. 913-055., com densidade de 120kg/m3 na capa exterior e de
70kg/ m3 e reacao ao fogo classe A1, dimensdes de 100x60 e 8cm de espessura em conformidade com o

projeto, sera efetuada de forma contrafiada.

A colagem das placas ao suporte feita de forma continua com a talocha dentada (n° 3) com uma argamassa

a base de cimentos modificados Adesan CPV 22 ref.2 122-9003, adicionada com 17% de agua.

Antes de efetuar a colagem das placas nas zonas dos vaos, devera ser colocado um perfil de remate de topo
e no caso dos peitoris um perfil de extensdo ao peitorii com Rede CAPPOTTO de Fibra de Vidro com
tratamento Anti-Alcalino, 160 gr/m2 ref.?2 913-0231 a envolver a placa. Os espagos que existam, entre placas

terdo que ser preenchidos com La de Rocha.

No dia seguinte, deveremos proceder a fixagado das placas em W, sendo cada placa fixa com trés buchas,
estas serdo aplicadas a uma distancia de cerca de 5 a 10 cm dos lados da placa, devendo estas vazar o

suporte em 4 cm.

Para que se garanta a correta planimetria as placas deverao ser pressionadas, a anteceder a aplicacao dos
perfis de canto ou perfis de pingadeira, devera ser efetuado um rebaixe, para a correta introducéo e colagem

com Adesan CPV 22 ref. @ 122-9003 dos perfis de canto e perfis de pingadeira.

Em todos os cantos dos vaos a 45°, terdo que ser colados com Adesan CPV 22 pensos efetuados com a
Rede CAPPOTTO de Fibra de Vidro com tratamento Anti-Alcalino, 160 gr/m2 ref. @ 913-023x.

A verticalidade e o ajustamento planimétrico de cada placa em relagdo as adjacentes devem ser
permanentemente verificados, usando régua metalica de 2 m e nivel de bolha de ar. Eventuais
descontinuidades planimétricas entre placas adjacentes devem ser eliminadas através de desgaste abrasivo
das arestas desniveladas, eliminando os residuos resultantes. Eventuais juntas abertas entre placas nao
devem ser preenchidas com a argamassa de revestimento, mas sim com tiras do mesmo material das placas

ou espuma de poliuretano, antes da aplicagdo do revestimento.
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Nos cantos das zonas envolventes dos vaos, as placas devem ser montadas de forma a “abracar” o canto,
evitando que juntas entre si correspondam ao alinhamento dos contornos do v&o. Este cuidado contribuira

para diminuir a tendéncia para a formagéo de fendas a partir dos cantos do vao.

A colocagédo das placas de isolante deve ser cuidada e rigorosa, nomeadamente no que diz respeito a
perfeicdo de planimetria em relagdo as placas adjacentes, para evitar defeitos globais de planimetria da
fachada, ndo aceitaveis pelo projetista ou dono de obra.

Tratamento de pontos singulares

As arestas do sistema, em esquinas de paredes e contornos dos vaos, devem ser reforcadas usando o Perfil
Lateral; Perfil Cantoeira PVC com Rede; que inclui rede de fibra de vidro com tratamento antialcalino. Os

perfis sdo colados diretamente sobre as placas com a argamassa referida.

Perfil Clip de Arranque

Perfil Cantoeira PVC com Rede
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Perfil Lateral

As juntas de dilatagao devem ser respeitadas, interrompendo o sistema, e rematadas com PERFIL DE JUNTA
DE DILATACAO aplicado sobre as placas com a argamassa. O espaco interior do perfil de junta de dilatagdo
deve ser selado com mastique para utilizacdo exterior, sobre corddo de fundo de junta de espuma de

polietileno, com secgao de diametro adequado.

Perfil Junta de Dilatagéo

Nos encontros das placas com superficies rigidas (caixilharia, planos salientes, varandas ou palas, remates
de topo, etc.), deve ser deixada uma junta aberta com cerca de 5 mm, para ser preenchida com material
elastico e impermeavel do tipo mastique para utilizagao exterior. Quando se pretende a substituigdo do peitoril

original, no remate com aro fixo da caixilharia deve ser utilizado o PERFIL DE PEITORIL.

quality
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Perfil de Janela
Perfil de Peitoril
Rede de Reforgo para Esquinas
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Os cantos da zona envolvente dos vaos sao reforcados com tiras de rede de fibra de vidro, com cerca de 50

cm x 25 cm, posicionadas com inclinagao a 45 ° e coladas diretamente sobre o isolante com a argamassa.

Nas padieiras das janelas ou portas aplicar o Perfil Cantoneira Pingadeira com Rede abragando a aresta do

plano da fachada com o plano interior do vao. Este perfil permite realizar o reforco da aresta e evitar o recuo

da agua que pinga da fachada.

Perfil de Esquina para Arcos
Regularizagdo com argamassa armada com tela de fibra de vidro

Posteriormente devera ser efetuado o barramento com Adesan CPV 22 ref.2 122-9003, misturado com 17%
de agua, conforme condi¢des técnicas do fabricante. O mesmo produto é também utilizado na regularizagao
das placas ja colocadas, seguidamente devera proceder a introdugdo da Rede CAPPOTTO de Fibra de Vidro
com tratamento Anti-Alcalino, 160 gr/m2 ref.2 913-023. e analisar todos os reforgos previstos e normas de
execugao, sobretudo em cantos e vaos assim como zonas de choque. O produto é permeavel ao vapor de
agua e possui uma boa aderéncia a diversos tipos de materiais.

quality
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Sera realizada uma camada de uniformizagdo do barramento armado, com Adesan CPV 22 ref.2 122-9003,
misturado com 17% de agua. A espessura da camada de base devera estar compreendida entre 3 a 4 mm,

sendo que a rede Cappotto tera que estar posicionada, no meio da camada de base.

Apbs estar seco e por forma a eliminar todas a irregularidades ou defeitos existentes, sera efetuada a lixagem

de toda a superficie com lixa com grao 120 a 150, todas as poeiras deverao ser removidas.

Acabamento

Aplicacédo de primario baseado em silicatos de potassio, permitindo um bom poder fixador e enchedor assim
como regulariza a absorgdo do substrato, Vierogrip Plus Ref.2162-0403, aplicado numa demao com uma

diluicdo de 20% de agua.

Aplicagdo de revestimento mineral a base de silicatos de potassio, pigmentos inorganicos e adjuvantes
selecionados, com uma elevada permeabilidade ao vapor de agua, com uma grande resisténcia ao
desenvolvimento de fungos, Visolsilica RS 1.0 , série 212, aplicado numa demao com uma talocha de ago
inox, na espessura igual ao didmetro do grao, posteriormente devera repassar com uma talocha de plastico,
executando movimentos verticais e rotativos, para uniformizar o revestimento, conforme condi¢des técnicas

do fabricante.

Por ultimo, aplicagcdo de velatura acrilico-siloxanica com efeito hidrorrepelente Vierosil Vel série 104-. Se
pretender criar uma matriz cromatica, devera ser aplicada uma demé&o de Vierosil Vel série 104-, em

conformidade com as diluicdes conforme condi¢des técnicas do fabricante.

Deve aplicar-se em panos inteiros, tendo o cuidado de, quando necessario interromper o trabalho, fazer
coincidir com esquinas, arestas ou outras zonas em que se evite a formagao de emendas e sobreposicao de

camada.

2.4.2 Reboco Delgado Armado

Este artigo refere-se a:

- Fornecimento e aplicagao de revestimento tipo "Robbialac" ou equiavelente ref. Visolsilica RS, em
elementos de betdo exteriores existentes com o seguinte sistema:

Preparagao da superficie, incluindo a verificagao de aderéncia e reparagao de fissuras; Aplicagdo da camada
de base tipo "ADESAN CPV22" ou equivalente, aplicada sobre o suporte, incorporando uma armadura de
rede de fibra de vidro de 160 gr/m2 com tratamento antialcalino tipo "REDE CAPPOTTO" ou equivalente. Nas
zonas em que se pretende a aplicagdo de rede reforgada a argamassa é aplicada em trés subcamadas,
incorporando entre as duas primeiras uma armadura de rede de fibra de vidro com tratamento antialcalino e
entre a segunda e a terceira subcamadas a rede reforgada; O acabamento: Aplicar uma demao de primario,
tipo "Vierogrip Plus" ou equivalente e duas camadas de revestimento aquoso tipo "Visolsilica RS" ou
equivalente na cor semelhante ao existente a definir em obra, incluindo todo o tipo de remates, perfis, e
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demais acessorias a sua boa execucgdo. Tudo conforme Condigbes Técnicas Especiais e especificagdes do
fabricante.

As quantidades dos materiais deverdo ser consultadas no Mapa de Quantidades que acompanha este
Caderno de Encargos.

|. UNIDADE E CRITERIO DE MEDIGAO

Medicao por metro quadrado (m2).

ll. CONDIGCOES TECNICAS DO PROCESSO DE EXECUGCAO

Entre as condi¢cdes a que deve obedecer o trabalho referido neste artigo, mencionam-se, como referéncia

especial, as seguintes:
1. PREPARACAO DO SUPORTE

Antes de executar o sistema de isolamento térmico pelo exterior, € necessario verificar o estado do suporte,

que devera estar limpo, desengordurado, isento de 6leos, nomeadamente descofrantes.

Efetuar a lavagem das superficies, com agua a pressao para eliminar crostas de cimento, partes friaveis e

todas as substancias que possam comprometer a aderéncia dos produtos.

Nas zonas em que existir contaminagao bioldgica, a lavagem prévia da superficie é feita com uma solugao de
agua e tipo “Robbilava Universal 909-000x” ou equivalente numa diluigao na proporgéo de duas tampas para

um litro de agua, conforme as condig¢des técnicas do fabricante.

De seguida, apds secagem, aplicar abundantemente o produto tipo “DESINFECTANTE AQUOSO, ref.2 909-
0012” ou equivalente sobre a superficie afetada e sem lavar a superficie, deixar atuar durante 24 horas, antes

de proceder as operagdes seguintes, conforme as condi¢des técnicas do fabricante.

No caso de superficies contaminadas com musgos e liquenes, deve proceder-se a uma raspagem, seguida
de limpeza com jato de agua a alta presséo, seguida da aplicagdo da solugdo Anti Algas e Musgos, tipo “ref.2

909-0022/3” ou equivalente, conforme as condig¢des técnicas do fabricante e deixar atuar durante 24h.

Os suportes devem apresentar uma superficie plana, isenta de irregularidades e defeitos de planimetria
superiores a 10 mm quando controlados com uma régua de 2 m de comprimento. Se esta condi¢do nao puder
ser garantida, devera ser regularizada a superficie através da aplicagdo de um reboco de cimento, com
composicao e resisténcia adequadas ao suporte do sistema. Este reboco de regularizagado devera ter pelo
menos um més de idade quando forem aplicadas as placas de isolante térmico. Devera ser verificada a
aderéncia da totalidade dos ceramicos ao suporte. Em casos de nao aderéncia ou aderéncia duvidosa,

deverao ser retirados e a superficie devera ser regularizada, como referido antes.
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Os suportes devem ter absorgdo média, ser consistentes, isentos de poeiras, quaisquer liquidos e detritos e

devem encontrar-se secos no momento da aplicagdo do sistema.

Zonas fendilhadas ou baixos relevos devem também ser reparados, no caso das fissuras sempre que
apresentem abertura superior a 2mm e no caso dos baixos relevos sempre que sejam superiores a 10mm

quando controlados com régua de 2metros.

Todas as fissuras devem ser reparadas. Para as fissuras de natureza estrutural e com abertura de 2 a 4mm,
efetuar a remogao do reboco numa faixa de 20 a 25 cm, seguida de reabertura da fenda em V com disco

rotativo de 5mm, e com 10mm de profundidade.

Esquema de recuperacao de fissuras “em ponte”

t AR LEGENDA

i o remogida do rafwodi = 20426 om ¢

e ———————————— 5 ) Remo{;éu do reboco numa falxa de 2D a 25
cmde largura

. Fissura reaberta em “V" com disco rotativo de
5 mm, com 10 mmde profundidade

[
B/
7/

.Vedagao da fissura com mastique sintetica

[\
¥

. Fita de dessolidarizacao (papel “kraft”) com 2
a 4 cm de largura, sobre a fissura

. Reparagao do reboco com argamassa
curativa armada (nao retractil)

Proceder ao enchimento da fenda com um vedante de mastique sintético, tipo “PATTEX SP101 COLA E
VEDA” ou equivalente, ref.? 914-0001/2, com fungicida incorporado, destinado a trabalhos de construgéo,
juntas de dilatagao, juntas transitaveis, vedagao de fissuras, selagem em carpintaria e janelas, e juntas em

geral com movimento até 12,5%, que endurece em contacto com a humidade.

De seguida, aplicar um papel adesivo ou similar com 2 a 4cm, para dessolidarizagao, (papel kraft) sobre a
fissura, e aplicar uma rede de fibra de vidro e por fim um revestimento curativo (argamassa com polimero),
tipo “Aguaplast Flex Fill” ou equivalente, ref.? 004-0051, (efeito texturado) nas areas de remogéo do reboco,

conforme as condigdes técnicas do fabricante.

Caso seja necesséria a regularizagao da superficie, proceder ao barramento com uma massa de enchimento
para fissuras e gretas profundas, destinada a impermeabilizar paredes, criar barreiras ao salitre e reparar
betdo armado, com aplicagbes em camadas de 3 mm, transpiravel e flexivel, quer no interior, quer no exterior,
tipo “Aguaplast BETON REPAIR” ou equivalente, ref.2 004-0022 (5 Kg), ref.2 004-0039 (15 Kg), pode ser
pintada apds 48 horas, conforme ficha técnica. Pode ser adicionada areia (até 30%) para aproximar a textura

do novo revestimento ao reboco anterior e proporcionar um melhor enchimento.
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Remover todos os revestimentos em desagregacao e deteriorados. Caso exista algum revestimento flexivel
(tipo tinta de membrana), esta, ndo sendo removida, devera ser lixada integralmente e perfurada de forma

dispersa por forma a criar varios pontos de libertagdo de humidade.

As superficies a pintar deverdo encontrar-se secas, coesas, limpas e isentas de poeiras, gorduras e outros

contaminantes.

2. APLICAGCAO DO SISTEMA

Aplicacdo de primario fixador de base solvente, baseado numa resina insaponificavel, tipo “PRIMARIO DE
ADERENCIA” ou equivalente, ref.2 021-0008, aplicado numa dem&o tal qual é fornecido, conforme as

condigdes técnicas do fabricante.
Tratamento de pontos singulares

As arestas do sistema, em esquinas de paredes e contornos dos vaos, devem ser reforgadas usando o Perfil

Lateral; Perfil Cantoeira PVC com Rede; que inclui rede de fibra de vidro com tratamento antialcalino. Os

perfis sdo colados diretamente sobre as placas com a argamassa referida.

Perfil Clip de Arranque
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Perfil Cantoeira PVC com Rede

Perfil Lateral

As juntas de dilatacado devem ser respeitadas, interrompendo o sistema, e rematadas com PERFIL DE JUNTA
DE DILATACAO aplicado sobre as placas com a argamassa. O espaco interior do perfil de junta de dilatagao
deve ser selado com mastique para utilizagdo exterior, sobre cordao de fundo de junta de espuma de

polietileno, com secgao de didmetro adequado.
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Perfil Junta de Dilatacao

Nos encontros das placas com superficies rigidas (caixilharia, planos salientes, varandas ou palas, remates
de topo, etc.), deve ser deixada uma junta aberta com cerca de 5 mm, para ser preenchida com material
elastico e impermeavel do tipo mastique para utilizagéo exterior. Quando se pretende a substituicao do peitoril

original, no remate com aro fixo da caixilharia deve ser utilizado o PERFIL DE PEITORIL.

Perfil de Janela

Perfil de Peitoril
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Rede de Reforgo para Esquinas

Os cantos da zona envolvente dos vaos sao reforgados com tiras de rede de fibra de vidro, com cerca de 50

cm x 25 cm, posicionadas com inclinagao a 45 ° e coladas diretamente sobre o isolante com a argamassa.

Nas padieiras das janelas ou portas aplicar o Perfil Cantoneira Pingadeira com Rede abragando a aresta do
plano da fachada com o plano interior do vao. Este perfil permite realizar o refor¢go da aresta e evitar o recuo

da agua que pinga da fachada.

Perfil Cantoneira Pingadeira com Rede
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Perfil de Esquina para Arcos

Regularizagdo com argamassa armada com tela de fibra de vidro

Posteriormente devera ser efetuado o barramento com Adesan CPV 22 ref.? 122-9003, misturado com 17%
de agua, conforme condigbes técnicas do fabricante. O mesmo produto € também utilizado na regularizagéo
das placas ja colocadas, seguidamente devera proceder a introdugdo da Rede CAPPOTTO de Fibra de Vidro
com tratamento Anti-Alcalino, 160 gr/m2 ref.2 913-023. e analisar todos os reforgos previstos e normas de
execugao, sobretudo em cantos e vaos assim como zonas de choque. O produto é permeavel ao vapor de

agua e possui uma boa aderéncia a diversos tipos de materiais.

Sera realizada uma camada de uniformizagédo do barramento armado, com Adesan CPV 22 ref.2 122-9003,
misturado com 17% de agua. A espessura da camada de base devera estar compreendida entre 3 a 4 mm,

sendo que a rede Cappotto tera que estar posicionada, no meio da camada de base.

Apos estar seco e por forma a eliminar todas a irregularidades ou defeitos existentes, sera efetuada a lixagem

de toda a superficie com lixa com grao 120 a 150, todas as poeiras deverao ser removidas.

Acabamento

Aplicacado de primario baseado em silicatos de potassio, permitindo um bom poder fixador e enchedor assim
como regulariza a absor¢do do substrato, Vierogrip Plus Ref.2162-0403, aplicado numa dem&o com uma

diluicdo de 20% de agua.

Aplicacdo de revestimento mineral a base de silicatos de potassio, pigmentos inorganicos e adjuvantes
selecionados, com uma elevada permeabilidade ao vapor de agua, com uma grande resisténcia ao
desenvolvimento de fungos, Visolsilica RS 1.0 , série 212, aplicado numa dem&o com uma talocha de ago

inox, na espessura igual ao didmetro do gréo, posteriormente devera repassar com uma talocha de plastico,

quality
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executando movimentos verticais e rotativos, para uniformizar o revestimento, conforme condigdes técnicas

do fabricante.

Por ultimo, aplicagao de velatura acrilico-siloxanica com efeito hidrorrepelente Vierosil Vel série 104-. Se
pretender criar uma matriz cromatica, devera ser aplicada uma demao de Vierosil Vel série 104-, em

conformidade com as diluigdes conforme condigdes técnicas do fabricante.

Deve aplicar-se em panos inteiros, tendo o cuidado de, quando necessario interromper o trabalho, fazer
coincidir com esquinas, arestas ou outras zonas em que se evite a formacado de emendas e sobreposicao de

camada.

2.5 SERRALHARIAS

2.5.1 Vaos

Este artigo refere-se a fornecimento e assentamento de vaos interiores e exteriores em aluminio, de acordo

com o Mapa de Vaos.

As quantidades dos materiais deverdo ser consultadas no Mapa de Quantidades que acompanha este

Caderno de Encargos.

|. UNIDADE E CRITERIO DE MEDIGAO

Medicao por unidade pronta acabada, assente e a funcionar (un).

Il. DESCRICAO DO TRABALHO E CONDICOES DA OBRA EXECUTADA
Refere a todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a sua boa execugéao e aplicagao, salientando-se os
abaixo indicados:

a. O fornecimento e assentamento de pré-aros, aros, batentes e todos os componentes fixos descritos no
projeto, montados conforme especificagdes do fabricante do sistema, incluindo todos os acessorios de
fixacao;

b. O fornecimento e montagem de folhas e caixilhos dos vaos descritos no projeto, executados conforme
especificagdes do fabricante do sistema, incluindo todos os acessoérios de assemblagem de componentes e

montagem do conjunto especificados;

c. O fornecimento e aplicagdo dos acessoérios necessarios a vedagao estanquicidade da caixilharia conforme

especificagdes do fabricante do sistema, compativeis com o tipo e forma da evolvente dos vaos;
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d. O fornecimento e aplicagao das ferragens adequadas ao sistema aplicadas conforme especificagdes do
fabricante e respeitando as regras previstas no projeto para o funcionamento da caixilharia incluindo molas,

puxadores, fechaduras e todos os acessorios indicados no projeto;

e. O fornecimento e assentamento de vidros, com dimensdes, tipo, propriedades e processos de aplicagado

descritos no projeto;
f. O fornecimento e aplicagao de borracha de espera (batente de prote¢do), em todas as pecas moveis;

g. A protecdo do acabamento original dos vaos, por meio de filme plastico protetor ou qualquer outro

expediente para o mesmo fim e todos os trabalhos acessoérios descritos no projeto.

lll. CONDIGOES TECNICAS DO PROCESSO DE EXECUGAO

Entre as condi¢cdes a que deve obedecer o trabalho referido neste artigo, mencionam-se, como referéncia

especial, as seguintes:

a. A caixilharia, aros e ferragens serdo executados de acordo com os MAPAS DE VAOS e desenhos de

pormenor;

b. Os perfilados de aluminio anodizado, integram obrigatoriamente sistema CERTIFICADO de uso corrente
no mercado (para garantia de manutengéo) e deverdo ser aplicados por casa especializada na aplicagao

deste tipo de trabalhos, de idoneidade comprovada;

c. A caixilharia, bem como a correspondente ferragem e processos de aplicagdo, carecem da APROVACAO

prévia do Dono da Obra;

d. Devera ter-se especial atencdo a necessidade de se garantir a rigidez do conjunto, e também a
ESTANQUICIDADE das caixilharias, assegurando o bom funcionamento das partes méveis, pelo que todos
0s noés, angulos e ligagbes serdo cuidadosamente executados, utilizando nas assemblagens todo os

acessorios especificados pelo fabricante do sistema, tendo acabamento perfeito e uniforme;

e. As ferragens deveréo ser robustas, de funcionamento eficiente e compativel com o esquema previsto no
projeto, e as fixagcdes aos perfis de aluminio deverdo ser em ago inoxidavel, ou outro material especificado
pelo fabricante do sistema, tendo sempre em atencdo a eliminagdo de fendmenos de CORROSAO

ELECTROLITICA, provocados pelo contacto do aluminio com outros metais;

f. A caixilharia devera ser ligada as alvenarias ou betdes por intermédio de parafusos em ACO-INOX ou
qualquer outro material especificado pelo fabricante do sistema, tendo sempre em atengéo e eliminagéo de

fenémenos de corrosao eletrolitica, provocados pelo contacto do aluminio com outros metais.

g. A caixilharia sera assente sobre CORDAO-VEDANTE de secagem lenta, ou cordéo de material expansivo,
quimicamente compativel com o sistema, certificado por laboratério credenciado e aplicado de acordo com

as instrugdes dos fabricantes respetivos.
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IV. NORMATIVA DE CUMPRIMENTO OBRIGATORIO

a. Os perfis utilizados deverao respeitar o estabelecido na especificacdo do L.N.E.C. n° E 303 -1974
1.1 Ferragens para aluminio
I. UNIDADE E CRITERIO DE MEDICAO

As componentes compreendidas neste artigo consideram-se integradas nos elementos funcionais de que

fazem parte.

Il. DESCRICAO DO TRABALHO E CONDICOES DA OBRA EXECUTADA

Incluem-se neste artigo o fornecimento e aplicagdo de todas as ferragens (fichas, dobradigas, moletas,
puxadores, trincos, etc.) necessarias ao bom funcionamento dos elementos em que se integram, segundo o

padrao definido no projeto.

lIl. CONDIGOES TECNICAS DO PROCESSO DE EXECUGAO

Entre as condi¢des a que deve obedecer o trabalho descrito neste artigo, mencionam-se, como referéncia
especial, as seguintes:

a. As ferragens serdo do TIPO indicado no projeto, de QUALIDADE conforme as especificacdes técnicas
deste Caderno de Encargos;

b. Se, por inexisténcia de Norma Técnica especifica, para a boa compreensao do tipo e qualidade da
ferragem, for necessario recorrer a designacédo de modelo ou MARCA COMERCIAL, tal correspondera a
melhor definicdo do padrao pretendido e ndo a aplicagdo em concreto daquele modelo ou marca, sendo a
referéncia acompanhada da designagéo "ou equivalente de qualidade n&o inferior" ou na forma abreviada "ou
equivalente de g.n.i.";

c. As ferragens terdo o ACABAMENTO indicado nas pecas do projeto, serédo isentas de rebarbas ou outros
defeitos e 0 acabamento sera isento de picaduras, fendilhagcbes ou bolhas;

c. As ferragens devem chegar a obra convenientemente acondicionadas para que sejam PROTEGIDAS até
a aplicagao e servico;

d. Em fechaduras, a distancia da BROCA A TESTA sera de molde a que aquela fique centrada na couceira
quando a houver, deixando a necessaria folga para o perfeito funcionamento das moletas;

e. As DOBRADICAS das portas serao providas de anilhas de apoio em material conveniente, com coeficiente
de atrito baixo;

f. O MOSTRUARIO de toda a ferragem a aplicar devera ser presente ao dono da obra, com o intervalo de

tempo suficiente antes da aplicagado para que este se pronuncie sobre a sua aceitaco.
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2.6 PINTURAS E TRATAMENTOS

2.6.1 Pinturas Exteriores em Metal

Este artigo refere-se a:

Execugédo de tratamento de pinturas em elementos metalicos, com o seguinte sistema de pintura tipo "CIN"

ou equivalente:

Preparagao da superficie, incluindo a remogao mecanica de todas as oxidacdes; Aplicacdo de esmalte tipo
"Hammerite" ou equivalente série 042, aplicado em 2 a 3 deméaos. Tudo conforme Condigdes Técnicas

Especiais e especificagdes do fabricante.

As quantidades dos materiais deverdo ser consultadas no Mapa de Quantidades que acompanha este

Caderno de Encargos.

|. UNIDADE E CRITERIO DE MEDIGAO

Medicao por metro linear (ml).

Il. DESCRICAO DO TRABALHO E CONDICOES DA OBRA EXECUTADA
Refere a todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a sua boa execucao e aplicagao, salientando-se os
abaixo indicados:

- O fornecimento das tintas, bases e isolamentos;

- Seré verificado que a superficie suporte esta limpa de 6xidos, seca, isenta de 6leos, gorduras ou

qualquer resto de sujidade que possa prejudicar a aderéncia do produto.

- A aplicagdo da tinta, nas demaos necessarias, qualquer que seja a natureza da superficie sobre a
qual é aplicada;

- A execugdo das amostras necessarias para afinagédo da cor.

l1.CONDICOES TECNICAS DO PROCESSO DE EXECUCAO

Entre as condi¢cdes a que deve obedecer o trabalho referido neste artigo, mencionam-se, como referéncia

especial, as seguintes:
a. GENERICAS:
- As tintas serao lavaveis, resistentes a acgado das gorduras e dos detergentes usuais;
- As superficies serdo previamente limpas e desengorduradas.
- Todas as demaos serdo dadas de modo a evitar estriagdes, resultando sempre um acabamento

homogéneo;
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Havera cuidado especial em evitar que as tintas se engrossem nas arestas, molduras e rebaixos;
- Nenhuma demao sera aplicada sem que a precedente tenha secado convenientemente;

- A seguir a aplicagdo do primario ou isolante, os defeitos das superficies serdo colmatados por meio
de massas adequadas a qualidade da tinta, de forma a que, apos lixagem, fiquem corrigidas todas as

imperfei¢cdes, antes de aplicar as demaos seguintes.

b. ESPECIFICAS DA PINTURA A ESMALTE:

Aplicacdo de esmalte destinado ao exterior e interior, especialmente formulado com resinas de alta
qualidade, pigmentos com boa solidez a luz e particulas de vidro termo endurecidas, possuindo um
solvente que Ihe permite uma secagem rapida, Hammerite, série 042- aplicado em 2 a 3 demaos tal

qual o produto é fornecido, para aplicagao a trincha.

Para aplicagdo a rolo recomenda-se uma diluicdo com 10 %, em volume, do diluente, 018-0011. E
fundamental que se faga uma aplicagdo de modo a que a espessura total do produto aplicado, quando

seco, ndo seja inferior a 100 microns.

Especial atencdo aos pontos frageis como é o caso das soldaduras.

2.7 EQUIPAMENTO

2.7.1 Tubagens

2.7.1.1 Tubagem em aluminio lacado

Os tubos de queda a instalar no exterior do edificio serdo em aluminio termolacado moldado, com suporte

nas paredes de fachadas.
Caracteristicas

O tubo é constituido por aluminio de elevada qualidade numa liga com dureza e acabamento especialmente
concebido para caleiras, coberturas e fachadas. A pintura Poliéster (PE) tem como principais caracteristicas
uma base de primario, seguida de uma lacagem em poliéster, conferindo ao aluminio boa aderéncia,
excelente flexibilidade, boa resisténcia fisica e quimica, garantindo um produto de elevada qualidade e
durabilidade.

Instalacdo

Os tubos de queda serao formados por pecas lacadas pré-formadas, com sistema de unido através de

abocardamento, colocados e fixos com recurso a suportes metalicos especiais, espagados de 100cm,
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instalados no exterior dos edificios. As secc¢des consideradas dos tubos verticais serdo de 80mm (seccao

circular), de acordo com as pegas desenhadas.

Critérios de medicdo

A medigéo destes elementos serd em m (metros lineares) de acordo com os elementos constantes nas pecas

desenhadas e tendo por base os critérios de medigdo do Laboratério Nacional de Engenharia Civil.

2.8 DIVERSOS

2.8.1 Mestragem de chaves

Este artigo refere-se a:

- Mestragem de chaves, incluindo o fornecimento de um chaveiro com capacidade para serem arrumadas

copias de todas as chaves.

|. UNIDADE E CRITERIO DE MEDIGAO

Medicao por unidade (un).

2.8.2 Construcgao Civil / Instalagoes

Este artigo diz respeito a:
- Selagem corta-fogo com argamassas intumescentes/ignifugas em todos os ductos e passagens.

- Trabalhos de Construcao Civil de apoio a todas as especialidades e montagens de equipamentos, incluindo
abertura e fechos de rogos, rasgos, ranhuras, etc. necessarios as diversas instalagbes das especialidades,

executados conforme tragado da rede e indicagbes dos projetos respetivos.

- Encargos com vistorias e licenciamentos de todos os projetos e instalagdes junto das entidades competentes

(seguranca, aguas, eletricidade, ruido, etc.).

- Ensaios de controlo de qualidade contemplados nas condi¢gdes técnicas (betdo, ensaios de carga na

cobertura, definicdo de RAL, serralharias, etc.).
- Ensaios as especialidades (esgotos, incéndios, eletricidade, acustica, certificagdo energética, etc).

- Documentos técnicos, quadros esquematicos, telas finais e original dos tragados em CD e uma copia em

papel de todas as instalagdes e especialidades de todos os projetos.
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|. UNIDADE E CRITERIO DE MEDIGAO

Medicao por unidade (un).

Il. DESCRICAO DO TRABALHO E CONDICOES DA OBRA EXECUTADA

Refere a todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a sua boa execugao e aplicagao, salientando-se os

abaixo indicados:

a. A abertura e tapamento de rogos;

b. O acompanhamento e fixagdo de acessorios chumbados nas alvenarias;
c. A abertura de furos e vazios para travessias das redes;

d. A execucdo de macigos para fixagdo de equipamentos, de acordo com os projetos das respetivas

especialidades;

e. A elevacao de materiais para os locais de aplicagao;

f. Os trabalhos acessorios necessarios;

g. A remogao de entulhos e limpeza final dos locais.

ll. CONDICOES TECNICAS DO PROCESSO DE EXECUCAO

Entre as condi¢cdes a que deve obedecer o trabalho referido neste artigo, mencionam-se, como referéncia

especial, as seguintes:

a. Os ROCOS serao previamente marcados e sujeitos a aprovagao antes de se iniciar o trabalho da sua

abertura;
b. Nao serdo permitidos rogos sobre os elementos da ESTRUTURA resistente;

c. Os trabalhos das respetivas instalagbes técnicas serao executados e montados, sé podendo os respetivos
rocos ser tapados ap6s APROVACAO;

OUTRAS ESPECIFICAGOES

- Encargos com vistorias e licenciamentos de todos os projetos e instalagbes junto das entidades
competentes, inclui todo o tipo de licengas necessarias a obra e necessarios para a sua execugao, finalizagao
e funcionamento, nomeadamente: Licencas Especiais de Ruido; Policiamento (e custos inerentes);
Gratificados; Remocdo ou Recolocacdo de Infraestruturas antigas; Andaimes; Equipamento e
Enquadramento afetos a obra e necessarios para a sua execugao; Plano de ocupagao da via Publica; todas

as outras ndo descriminadas.
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2.8.3 Limpezas

Este artigo refere-se:

- Fornecimento e execugao de limpeza geral de todos os locais intervencionados, incluindo todos os materiais
e trabalhos necessarios a4 sua boa execugao, apdés a conclusao da obra, de modo a poder ter utilizagao

imediata, pelo Dono de Obra.

As quantidades dos materiais deverdo ser consultadas no Mapa de Quantidades que acompanha este

Caderno de Encargos

|. UNIDADE E CRITERIO DE MEDIGAO

Medig&o por unitario (un).

ll. DESCRIGAO DO TRABALHO E CONDIGCOES DA OBRA EXECUTADA

Refere a todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a sua boa execugéo e aplicagao, salientando-se os

abaixo indicados:

a. A remocao de entulhos;

b. Os trabalhos acessoérios necessarios;

c. A limpeza dos locais por processos e recorrendo a equipamento adequado;

d. A protegao das zonas limpas.

lIl. CONDICOES TECNICAS DO PROCESSO DE EXECUGAO

Entre as condi¢cdes a que deve obedecer o trabalho referido neste artigo, mencionam-se, como referéncia

especial, as seguintes:
a. As limpezas serao executadas segundo um PLANO de trabalhos sujeito a aprovagéo da fiscalizagao;

b. Nao serdo permitidos processos e instrumentos de limpeza com recurso a ABRASIVOS ou QUIMICOS que

desgastem ou deteriorem os elementos de construcéo;

c. Os trabalhos serao executados por PESSOAL devidamente habilitado a execugao das tarefas de limpeza,

particularmente as respeitantes aos elementos mais frageis da construgéo (vidros etc.) ou do equipamento.
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29 NOTAS

N&o medir os desenhos, apesar de estarem desenhados a escala. Usar s6 a cotagem. Qualquer cota indicada
é sujeita a confirmagdo em obra. Em caso de incoeréncia entre desenhos de escalas diferentes, a escala

mais ampliada é que vigora. Em caso de duvida, contactar os projetistas.

Ha ainda a prever, dentro do ambito deste Projeto, a execugao de trabalhos diversos, relacionados, na maior
parte das vezes, com as especialidades e, como tal, diretamente dependentes da coordenagdo e da

compatibilizacdo absoluta com eles.

No final, toda a obra devera ser limpa e todos os materiais removidos.

210 OMISSOES

Em tudo quanto estas condicbes forem omissas entende-se que sera devidamente esclarecido pelos
projetistas ou os seus representantes, durante o acompanhamento a obra. Deverdo, no entanto, ser
consultados com minucia as pegas desenhadas que porventura poderao responder com detalhe a eventuais

duvidas.

Coimbra, maio de 2023
Assinado por : JORGE FILIPE FERNANDES DA
COSTA HENRIQUES

Jorge Costa HenriqueS, Arq_a Num. de Identificacdo: 11008692
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