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2.000

PV AO1

1.600

PV AO1

£ £
PH AO01
2 & 2 .
g g
PV A03 PV A03
| | | |
\ \ \ \
| non no | nom o
«w «w
\ \ \ \
| | | |
VAO VEO1 VEO1i
QUANTIDADE 1 1

FUNCIONAMENTO

2 folhas de abrir para o exterior

2 folhas de abrir para o exterior

DIMENSAO (AxL m)

2,50 x 2,00

2,50 x 1,60

ESPECIFICACOES

sistema de aluminio tipo "TECHNAL" ou equivalente, ref. PY65, com ruptura térmica, linhas rectas

sistema de aluminio tipo "TECHNAL" ou equivalente, ref. PY65, com ruptura térmica, linhas rectas

vidro duplo 6+16+44.2, vidro exterior temperado tipo "SGG" ou equivalente, ref. PLANICLEAR 6 mm e capa tipo "PLANITHERM ONE II" ou equivalente + caixa de argon de

vidro duplo 6+16+44.2, vidro exterior temperado tipo "SGG" ou equivalente, ref. PLANICLEAR 6 mm e capa tipo "PLANITHERM ONE II" ou equivalente + caixa de argon de

VIDROS 16 mm + vidro interior laminado tipo "SGG" ou equivalente, ref. Stadip 44.2 com PVB silence 0,76 mm. 16 mm + vidro interior laminado tipo "SGG" ou equivalente, ref. Stadip 44.2 com PVB silence 0,76 mm.
Panel Sandwich de Aluminio termolacado a cor da caixilharia Panel Sandwich de Aluminio termolacado a cor da caixilharia
FERRAGENS PUXADORES com muleta tipo "TECHNALou equivalente, compativel com o sistema de aluminio, conforme marcagéo CE com muleta tipo "TECHNALou equivalente, compativel com o sistema de aluminio, conforme marcagao CE
FECHADURAS tipo "TECHNAL" ou equivalente, compativel com o sistema de aluminio, conforme marcagéo CE tipo "TECHNAL" ou equivalente, compativel com o sistema de aluminio, conforme marcagéo CE
DOBRADICAS tipo "TECHNAL" ou equivalente, compativel com o sistema de aluminio, conforme marcagéo CE tipo "TECHNAL" ou equivalente, compativel com o sistema de aluminio, conforme marcagéo CE
ACABAMENTOS aluminio termolacado a cor do existente aluminio termolacado a cor do existente

SOLEIRA/PEITORIL

existente

existente

OBSERVACOES barras anti-panico barras anti-panico

> NOTAS: REVISAO DESCRIGAO DATA
-Todas as medidas e angulos correctos deverao ser aferidos em obra.

-Todas as ligagdes e juntas aluminio-aluminio teréo de ser protegidas com silicone de 12 qualidade. 00 VERSAO INICIAL MAIO 2023

-Todos os caixilhos deveréo ser assentes com um afastamento de 3 a 8mm, para correcta entreposigcao de cordao selante e fundo de junta.
-Todos os cortes deverao ser devidamente selados.
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‘ | 400
‘ PV AO1

2.500

PV A03

2.000

PV AO1

PV AQ2

2.100

PV AO3

VAO

VEOTii

VEO02

QUANTIDADE

1

1

FUNCIONAMENTO

2 folhas de abrir para o exterior

2 folhas de abrir para o exterior

DIMENSAO (AxL m)

2,50 x 1,40

2,10 x 2,00

ESPECIFICACOES

sistema de aluminio tipo "TECHNAL" ou equivalente, ref. PY65, com ruptura térmica, linhas rectas

sistema de aluminio tipo "TECHNAL" ou equivalente, ref. PY65, com ruptura térmica, linhas rectas

vidro duplo 6+16+44.2, vidro exterior temperado tipo "SGG" ou equivalente, ref. PLANICLEAR 6 mm e capa tipo "PLANITHERM ONE II" ou equivalente + caixa de argon de

vidro duplo 6+16+44.2, vidro exterior temperado tipo "SGG" ou equivalente, ref. PLANICLEAR 6 mm e capa tipo "PLANITHERM ONE II" ou equivalente + caixa de argon de

VIDROS 16 mm + vidro interior laminado tipo "SGG" ou equivalente, ref. Stadip 44.2 com PVB silence 0,76 mm. 16 mm + vidro interior laminado tipo "SGG" ou equivalente, ref. Stadip 44.2 com PVB silence 0,76 mm.
Panel Sandwich de Aluminio termolacado a cor da caixilharia Panel Sandwich de Aluminio termolacado a cor da caixilharia
FERRAGENS PUXADORES com muleta tipo "TECHNALou equivalente, compativel com o sistema de aluminio, conforme marcagéo CE com muleta tipo "TECHNALou equivalente, compativel com o sistema de aluminio, conforme marcagao CE
FECHADURAS tipo "TECHNAL" ou equivalente, compativel com o sistema de aluminio, conforme marcagéo CE tipo "TECHNAL" ou equivalente, compativel com o sistema de aluminio, conforme marcagéo CE
DOBRADICAS tipo "TECHNAL" ou equivalente, compativel com o sistema de aluminio, conforme marcagéo CE tipo "TECHNAL" ou equivalente, compativel com o sistema de aluminio, conforme marcagéo CE
ACABAMENTOS aluminio termolacado a cor do existente aluminio termolacado a cor do existente

SOLEIRA/PEITORIL

existente

existente

OBSERVACOES barras anti-panico barras anti-panico

> NOTAS: REVISAO DESCRIGAO DATA
-Todas as medidas e angulos correctos deverao ser aferidos em obra.

-Todas as ligagdes e juntas aluminio-aluminio teréo de ser protegidas com silicone de 12 qualidade. 00 VERSAO INICIAL MAIO 2023

-Todos os caixilhos deveréo ser assentes com um afastamento de 3 a 8mm, para correcta entreposigcao de cordao selante e fundo de junta.
-Todos os cortes deverao ser devidamente selados.
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VAO VEO3 VEO3i
QUANTIDADE 2 2

FUNCIONAMENTO

2 folhas de abrir para o interior

2 folhas de abrir para o interior

DIMENSAO (AxL m)

2,50 x 1,60

2,50 x 1,20

ESPECIFICACOES

sistema de aluminio tipo "TECHNAL" ou equivalente, ref. PY65, com ruptura térmica, linhas rectas

sistema de aluminio tipo "TECHNAL" ou equivalente, ref. PY65, com ruptura térmica, linhas rectas

vidro duplo 6+16+44.2, vidro exterior temperado tipo "SGG" ou equivalente, ref. PLANICLEAR 6 mm e capa tipo "PLANITHERM ONE II" ou equivalente + caixa de argon de

vidro duplo 6+16+44.2, vidro exterior temperado tipo "SGG" ou equivalente, ref. PLANICLEAR 6 mm e capa tipo "PLANITHERM ONE II" ou equivalente + caixa de argon de

VIDROS 16 mm + vidro interior laminado tipo "SGG" ou equivalente, ref. Stadip 44.2 com PVB silence 0,76 mm. 16 mm + vidro interior laminado tipo "SGG" ou equivalente, ref. Stadip 44.2 com PVB silence 0,76 mm.
Panel Sandwich de Aluminio termolacado a cor da caixilharia Panel Sandwich de Aluminio termolacado a cor da caixilharia
FERRAGENS PUXADORES com muleta tipo "TECHNALou equivalente, compativel com o sistema de aluminio, conforme marcagéo CE com muleta tipo "TECHNALou equivalente, compativel com o sistema de aluminio, conforme marcagao CE
FECHADURAS tipo "TECHNAL" ou equivalente, compativel com o sistema de aluminio, conforme marcagéo CE tipo "TECHNAL" ou equivalente, compativel com o sistema de aluminio, conforme marcagéo CE
DOBRADICAS tipo "TECHNAL" ou equivalente, compativel com o sistema de aluminio, conforme marcagéo CE tipo "TECHNAL" ou equivalente, compativel com o sistema de aluminio, conforme marcagéo CE
ACABAMENTOS aluminio termolacado a cor do existente aluminio termolacado a cor do existente

SOLEIRA/PEITORIL

existente

existente

OBSERVAGOES caixa de estore existente caixa de estore existente

> NOTAS: REVISAO DESCRIGAO DATA
-Todas as medidas e angulos correctos deverao ser aferidos em obra.

-Todas as ligagdes e juntas aluminio-aluminio teréo de ser protegidas com silicone de 12 qualidade. 00 VERSAO INICIAL MAIO 2023

-Todos os caixilhos deveréo ser assentes com um afastamento de 3 a 8mm, para correcta entreposigcao de cordao selante e fundo de junta.
-Todos os cortes deverao ser devidamente selados.
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VAO VEO4 VEO05
QUANTIDADE 3 1
FUNCIONAMENTO 4 folhas fixas 1 folha de abrir para o interior
DIMENSAO (AxL m) 2,50 x 1,20 2,05x 0,80
ESPECIFICACOES sistema de aluminio tipo "TECHNAL" ou equivalente, ref. PY65, com ruptura térmica, linhas rectas sistema de aluminio tipo "TECHNAL" ou equivalente, ref. PY65, com ruptura térmica, linhas rectas
VIDROS vidro duplo 6+16+44.2, vidro exterior temperado tipo "SGG" ou equivalente, ref. PLANICLEAR 6 mm e capa tipo "PLANITHERM ONE II" ou equivalente + caixa de argon de vidro duplo 6+16+44.2, vidro exterior temperado tipo "SGG" ou equivalente, ref. PLANICLEAR 6 mm e capa tipo "PLANITHERM ONE II" ou equivalente + caixa de argon de
16 mm + vidro interior laminado tipo "SGG" ou equivalente, ref. Stadip 44.2 com PVB silence 0,76 mm. 16 mm + vidro interior laminado tipo "SGG" ou equivalente, ref. Stadip 44.2 com PVB silence 0,76 mm.
Panel Sandwich de Aluminio termolacado a cor da caixilharia Panel Sandwich de Aluminio termolacado a cor da caixilharia
FERRAGENS PUXADORES - com muleta tipo "TECHNALou equivalente, compativel com o sistema de aluminio, conforme marcagao CE
FECHADURAS - tipo "TECHNAL" ou equivalente, compativel com o sistema de aluminio, conforme marcagéo CE
DOBRADICAS - tipo "TECHNAL" ou equivalente, compativel com o sistema de aluminio, conforme marcagcéo CE
ACABAMENTOS aluminio termolacado a cor do existente aluminio termolacado a cor do existente
SOLEIRA/PEITORIL existente existente
OBSERVACOES estore exterior existente
Coef. Térmico dos caixilhos: Uw: 1,6 W/m2K Uf: 2,4 W/m2K Ujn: 1,6 W/m2K
> NOTAS: REVISAO DESCRIGAO DATA
-Todas as medidas e angulos correctos deverao ser aferidos em obra.
-Todas as ligagdes e juntas aluminio-aluminio teréo de ser protegidas com silicone de 12 qualidade. 00 VERSAO INICIAL MAIO 2023

-Todos os caixilhos deveréo ser assentes com um afastamento de 3 a 8mm, para correcta entreposigcao de cordao selante e fundo de junta.
-Todos os cortes deverao ser devidamente selados.
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QUANTIDADE

1

1

FUNCIONAMENTO

1 folha de abrir para o exterior

1 folha de abrir para o exterior

DIMENSAO (AxL m)

2,50 x1,20

2,05x 1,00

ESPECIFICACOES

sistema de aluminio tipo "TECHNAL" ou equivalente, ref. PY65, com ruptura térmica, linhas rectas

sistema de aluminio tipo "TECHNAL" ou equivalente, ref. PY65, com ruptura térmica, linhas rectas

vidro duplo 6+16+44.2, vidro exterior temperado tipo "SGG" ou equivalente, ref. PLANICLEAR 6 mm e capa tipo "PLANITHERM ONE II" ou equivalente + caixa de argon de

vidro duplo 6+16+44.2, vidro exterior temperado tipo "SGG" ou equivalente, ref. PLANICLEAR 6 mm e capa tipo "PLANITHERM ONE II" ou equivalente + caixa de argon de

VIDROS 16 mm + vidro interior laminado tipo "SGG" ou equivalente, ref. Stadip 44.2 com PVB silence 0,76 mm. 16 mm + vidro interior laminado tipo "SGG" ou equivalente, ref. Stadip 44.2 com PVB silence 0,76 mm.
Panel Sandwich de Aluminio termolacado a cor da caixilharia Panel Sandwich de Aluminio termolacado a cor da caixilharia
FERRAGENS PUXADORES com muleta tipo "TECHNALou equivalente, compativel com o sistema de aluminio, conforme marcagéo CE com muleta tipo "TECHNALou equivalente, compativel com o sistema de aluminio, conforme marcagao CE
FECHADURAS tipo "TECHNAL" ou equivalente, compativel com o sistema de aluminio, conforme marcagéo CE tipo "TECHNAL" ou equivalente, compativel com o sistema de aluminio, conforme marcagéo CE
DOBRADICAS tipo "TECHNAL" ou equivalente, compativel com o sistema de aluminio, conforme marcagéo CE tipo "TECHNAL" ou equivalente, compativel com o sistema de aluminio, conforme marcagéo CE
ACABAMENTOS aluminio termolacado a cor do existente aluminio termolacado a cor do existente

SOLEIRA/PEITORIL

existente

existente

OBSERVACOES barras anti-panico barra anti-panico
> NOTAS: REVISAO DESCRIGAO DATA
-Todas as medidas e angulos correctos deverao ser aferidos em obra.
-Todas as ligagdes e juntas aluminio-aluminio teréo de ser protegidas com silicone de 12 qualidade. 00 VERSAO INICIAL MAIO 2023

-Todos os caixilhos deveréo ser assentes com um afastamento de 3 a 8mm, para correcta entreposigcao de cordao selante e fundo de junta.
-Todos os cortes deverao ser devidamente selados.
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VAO VEOQO7 VEOQ7i
QUANTIDADE 8 3
FUNCIONAMENTO 8 folhas fixas + porta dupla abertura exterior 14 folhas fixas + 2 folhas basculantes
DIMENSAO (AxL m) 2,50 x 3,30 2,50 x 3,30
ESPECIFICACOES sistema de aluminio tipo "TECHNAL" ou equivalente, ref. PY65, com ruptura térmica, linhas rectas sistema de aluminio tipo "TECHNAL" ou equivalente, ref. PY65, com ruptura térmica, linhas rectas
VIDROS vidro duplo 6+16+44.2, vidro exterior temperado tipo "SGG" ou equivalente, ref. PLANICLEAR 6 mm e capa tipo "PLANITHERM ONE II" ou equivalente + caixa de argon de vidro duplo 6+16+44.2, vidro exterior temperado tipo "SGG" ou equivalente, ref. PLANICLEAR 6 mm e capa tipo "PLANITHERM ONE II" ou equivalente + caixa de argon de
16 mm + vidro interior laminado tipo "SGG" ou equivalente, ref. Stadip 44.2 com PVB silence 0,76 mm. 16 mm + vidro interior laminado tipo "SGG" ou equivalente, ref. Stadip 44.2 com PVB silence 0,76 mm.
Panel Sandwich de Aluminio termolacado a cor da caixilharia Panel Sandwich de Aluminio termolacado a cor da caixilharia
FERRAGENS PUXADORES com muleta tipo "TECHNALou equivalente, compativel com o sistema de aluminio, conforme marcagéo CE com muleta tipo "TECHNALou equivalente, compativel com o sistema de aluminio, conforme marcagao CE
FECHADURAS tipo "TECHNAL" ou equivalente, compativel com o sistema de aluminio, conforme marcagéo CE tipo "TECHNAL" ou equivalente, compativel com o sistema de aluminio, conforme marcagéo CE
DOBRADICAS tipo "TECHNAL" ou equivalente, compativel com o sistema de aluminio, conforme marcagéo CE tipo "TECHNAL" ou equivalente, compativel com o sistema de aluminio, conforme marcagéo CE
ACABAMENTOS aluminio termolacado a cor do existente aluminio termolacado a cor do existente
SOLEIRA/PEITORIL existente existente
OBSERVACOES barra anti-panico Coef. Térmico dos caixilhos: Uw: 1,7 W/m?K Uf: 2,4 W/m?K Ujn: 1,7 W/m2K
> NOTAS: REVISAO DESCRIGAO DATA
-Todas as medidas e angulos correctos deverao ser aferidos em obra.
-Todas as ligagdes e juntas aluminio-aluminio teréo de ser protegidas com silicone de 12 qualidade. 00 VERSAO INICIAL MAIO 2023

-Todos os caixilhos deveréo ser assentes com um afastamento de 3 a 8mm, para correcta entreposigcao de cordao selante e fundo de junta.
-Todos os cortes deverao ser devidamente selados.
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VAO VEO8 VEO8i
QUANTIDADE 12 21
FUNCIONAMENTO 8 folhas fixas 6 folhas fixas + 2 folhas basculantes
DIMENSAO (AxL m) 2,50 x 3,30 2,50 x 3,30
ESPECIFICACOES sistema de aluminio tipo "TECHNAL" ou equivalente, ref. PY65, com ruptura térmica, linhas rectas sistema de aluminio tipo "TECHNAL" ou equivalente, ref. PY65, com ruptura térmica, linhas rectas
VIDROS vidro duplo 6+16+44.2, vidro exterior temperado tipo "SGG" ou equivalente, ref. PLANICLEAR 6 mm e capa tipo "PLANITHERM ONE II" ou equivalente + caixa de argon de vidro duplo 6+16+44.2, vidro exterior temperado tipo "SGG" ou equivalente, ref. PLANICLEAR 6 mm e capa tipo "PLANITHERM ONE II" ou equivalente + caixa de argon de
16 mm + vidro interior laminado tipo "SGG" ou equivalente, ref. Stadip 44.2 com PVB silence 0,76 mm. 16 mm + vidro interior laminado tipo "SGG" ou equivalente, ref. Stadip 44.2 com PVB silence 0,76 mm.
Panel Sandwich de Aluminio termolacado a cor da caixilharia Panel Sandwich de Aluminio termolacado a cor da caixilharia
FERRAGENS PUXADORES com muleta tipo "TECHNALou equivalente, compativel com o sistema de aluminio, conforme marcagéo CE com muleta tipo "TECHNALou equivalente, compativel com o sistema de aluminio, conforme marcagao CE
FECHADURAS tipo "TECHNAL" ou equivalente, compativel com o sistema de aluminio, conforme marcagéo CE tipo "TECHNAL" ou equivalente, compativel com o sistema de aluminio, conforme marcagéo CE
DOBRADICAS tipo "TECHNAL" ou equivalente, compativel com o sistema de aluminio, conforme marcagéo CE tipo "TECHNAL" ou equivalente, compativel com o sistema de aluminio, conforme marcagéo CE
ACABAMENTOS aluminio termolacado a cor do existente aluminio termolacado a cor do existente
SOLEIRA/PEITORIL existente existente
OBSERVACOES Coef. Térmico dos caixilhos: Uw: 1,6 W/m2K Uf: 2,4 W/m2K Ujn: 1,6 W/m?K Coef. Térmico dos caixilhos: Uw: 1,6 W/m?K Uf: 2,4 W/m?K Ujn: 1,6 W/m?K
> NOTAS: REVISAO DESCRIGAO DATA
-Todas as medidas e angulos correctos deverao ser aferidos em obra.
-Todas as ligagdes e juntas aluminio-aluminio teréo de ser protegidas com silicone de 12 qualidade. 00 VERSAO INICIAL MAIO 2023

-Todos os caixilhos deveréo ser assentes com um afastamento de 3 a 8mm, para correcta entreposigcao de cordao selante e fundo de junta.
-Todos os cortes deverao ser devidamente selados.
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VAO VEO09 VEQ9i
QUANTIDADE 1 2
FUNCIONAMENTO 8 folhas fixas 6 folhas fixas + 2 folhas basculantes
DIMENSAO (AxL m) 2,00 x 3,30 2,00 x 3,30
ESPECIFICACOES sistema de aluminio tipo "TECHNAL" ou equivalente, ref. PY65, com ruptura térmica, linhas rectas sistema de aluminio tipo "TECHNAL" ou equivalente, ref. PY65, com ruptura térmica, linhas rectas
VIDROS vidro duplo 6+16+44.2, vidro exterior temperado tipo "SGG" ou equivalente, ref. PLANICLEAR 6 mm e capa tipo "PLANITHERM ONE II" ou equivalente + caixa de argon de vidro duplo 6+16+44.2, vidro exterior temperado tipo "SGG" ou equivalente, ref. PLANICLEAR 6 mm e capa tipo "PLANITHERM ONE II" ou equivalente + caixa de argon de
16 mm + vidro interior laminado tipo "SGG" ou equivalente, ref. Stadip 44.2 com PVB silence 0,76 mm. 16 mm + vidro interior laminado tipo "SGG" ou equivalente, ref. Stadip 44.2 com PVB silence 0,76 mm.
Panel Sandwich de Aluminio termolacado a cor da caixilharia Panel Sandwich de Aluminio termolacado a cor da caixilharia
FERRAGENS PUXADORES com muleta tipo "TECHNALou equivalente, compativel com o sistema de aluminio, conforme marcagéo CE com muleta tipo "TECHNALou equivalente, compativel com o sistema de aluminio, conforme marcagao CE
FECHADURAS tipo "TECHNAL" ou equivalente, compativel com o sistema de aluminio, conforme marcagéo CE tipo "TECHNAL" ou equivalente, compativel com o sistema de aluminio, conforme marcagéo CE
DOBRADICAS tipo "TECHNAL" ou equivalente, compativel com o sistema de aluminio, conforme marcagéo CE tipo "TECHNAL" ou equivalente, compativel com o sistema de aluminio, conforme marcagéo CE
ACABAMENTOS aluminio termolacado a cor do existente aluminio termolacado a cor do existente
SOLEIRA/PEITORIL existente existente
OBSERVACOES
> NOTAS: REVISAO DESCRIGAO DATA
-Todas as medidas e angulos correctos deverao ser aferidos em obra.
-Todas as ligagdes e juntas aluminio-aluminio teréo de ser protegidas com silicone de 12 qualidade. 00 VERSAO INICIAL MAIO 2023

-Todos os caixilhos deveréo ser assentes com um afastamento de 3 a 8mm, para correcta entreposigcao de cordao selante e fundo de junta.
-Todos os cortes deverao ser devidamente selados.
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QUANTIDADE 1 21
FUNCIONAMENTO 8 folhas fixas 2 folhas de correr
DIMENSAO (AxL m) 2,50x2,10 1,20 x 1,20
ESPECIFICACOES sistema de aluminio tipo "TECHNAL" ou equivalente, ref. PY65, com ruptura térmica, linhas rectas sistema de aluminio tipo "TECHNAL" ou equivalente, ref. GY55 Soleal , com ruptura térmica, linhas rectas
VIDROS vidro duplo 6+16+44.2, vidro exterior temperado tipo "SGG" ou equivalente, ref. PLANICLEAR 6 mm e capa tipo "PLANITHERM ONE II" ou equivalente + caixa de argon de vidro duplo 6+16+44.2, vidro exterior temperado tipo "SGG" ou equivalente, ref. PLANICLEAR 6 mm e capa tipo "PLANITHERM ONE II" ou equivalente + caixa de argon de
16 mm + vidro interior laminado tipo "SGG" ou equivalente, ref. Stadip 44.2 com PVB silence 0,76 mm. 16 mm + vidro interior laminado tipo "SGG" ou equivalente, ref. Stadip 44.2 com PVB silence 0,76 mm.
Panel Sandwich de Aluminio termolacado a cor da caixilharia Panel Sandwich de Aluminio termolacado a cor da caixilharia
FERRAGENS PUXADORES com muleta tipo "TECHNALou equivalente, compativel com o sistema de aluminio, conforme marcagéo CE com muleta tipo "TECHNALou equivalente, compativel com o sistema de aluminio, conforme marcagao CE
FECHADURAS tipo "TECHNAL" ou equivalente, compativel com o sistema de aluminio, conforme marcagéo CE tipo "TECHNAL" ou equivalente, compativel com o sistema de aluminio, conforme marcagéo CE
DOBRADICAS tipo "TECHNAL" ou equivalente, compativel com o sistema de aluminio, conforme marcagéo CE tipo "TECHNAL" ou equivalente, compativel com o sistema de aluminio, conforme marcagéo CE
ACABAMENTOS aluminio termolacado a cor do existente aluminio termolacado a cor do existente
SOLEIRA/PEITORIL existente existente
OBSERVACOES Coef. Térmico dos caixilhos: Uw: 1,6 W/m2K Uf: 2,4 W/m2K Ujn: 1,7 W/m?K estore exterior existente
Coef. Térmico dos caixilhos: Uw: 2,0 W/m2K Uf: 3,2 W/m?K Ujn: 2,0 W/m2K
> NOTAS: REVISAO DESCRIGAO DATA
-Todas as medidas e angulos correctos deverao ser aferidos em obra.
-Todas as ligagdes e juntas aluminio-aluminio teréo de ser protegidas com silicone de 12 qualidade. 00 VERSAO INICIAL MAIO 2023

-Todos os caixilhos deveréo ser assentes com um afastamento de 3 a 8mm, para correcta entreposigcao de cordao selante e fundo de junta.
-Todos os cortes deverao ser devidamente selados.
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QUANTIDADE

143

8

FUNCIONAMENTO

2 folhas de correr

2 folhas de correr + rede mosquiteira

DIMENSAO (AxL m)

1,60 x 1,20

1,60 x 1,20

ESPECIFICACOES

sistema de aluminio tipo "TECHNAL" ou equivalente, ref. GY55 Soleal , com ruptura térmica, linhas rectas

sistema de aluminio tipo "TECHNAL" ou equivalente, ref. GY55 Soleal , com ruptura térmica, linhas rectas

vidro duplo 6+16+44.2, vidro exterior temperado tipo "SGG" ou equivalente, ref. PLANICLEAR 6 mm e capa tipo "PLANITHERM ONE II" ou equivalente + caixa de argon de

vidro duplo 6+16+44.2, vidro exterior temperado tipo "SGG" ou equivalente, ref. PLANICLEAR 6 mm e capa tipo "PLANITHERM ONE II" ou equivalente + caixa de argon de

VIDROS 16 mm + vidro interior laminado tipo "SGG" ou equivalente, ref. Stadip 44.2 com PVB silence 0,76 mm. 16 mm + vidro interior laminado tipo "SGG" ou equivalente, ref. Stadip 44.2 com PVB silence 0,76 mm.
Panel Sandwich de Aluminio termolacado a cor da caixilharia Panel Sandwich de Aluminio termolacado a cor da caixilharia
FERRAGENS PUXADORES com muleta tipo "TECHNALou equivalente, compativel com o sistema de aluminio, conforme marcagéo CE com muleta tipo "TECHNALou equivalente, compativel com o sistema de aluminio, conforme marcagao CE
FECHADURAS tipo "TECHNAL" ou equivalente, compativel com o sistema de aluminio, conforme marcagéo CE tipo "TECHNAL" ou equivalente, compativel com o sistema de aluminio, conforme marcagéo CE
DOBRADICAS tipo "TECHNAL" ou equivalente, compativel com o sistema de aluminio, conforme marcagéo CE tipo "TECHNAL" ou equivalente, compativel com o sistema de aluminio, conforme marcagéo CE
ACABAMENTOS aluminio termolacado a cor do existente aluminio termolacado a cor do existente

SOLEIRA/PEITORIL

existente

existente

OBSERVAGOES estore exterior existente estore exterior existente
Coef. Térmico dos caixilhos: Uw: 1,9 W/m2K Uf: 3,2 W/m?K Ujn: 1,9 W/m2K Coef. Térmico dos caixilhos: Uw: 1,9 W/m2K Uf: 3,2 W/m?K Ujn: 1,9 W/m2K
> NOTAS: REVISAO DESCRIGAO DATA
-Todas as medidas e angulos correctos deverao ser aferidos em obra.
-Todas as ligagdes e juntas aluminio-aluminio teréo de ser protegidas com silicone de 12 qualidade. 00 VERSAO INICIAL MAIO 2023

-Todos os caixilhos deveréo ser assentes com um afastamento de 3 a 8mm, para correcta entreposigcao de cordao selante e fundo de junta.
-Todos os cortes deverao ser devidamente selados.

mech

consultores

quality
evaluation
center

1SO 9001:2015

certification

identificagéo

CAMARA MUNICIPAL DA NAZARE

ESCOLA AMADEU GAUDENCIO - MELHORIA DO CONFORTO TERMICO

> NAZARE
projecto fase:
ARQUITECTURA PE
designagéo do desenho escala:
MAPA DE VAOS EXTERIORES - VE12 | VE12i 1:20

proj. des.

Jorge Costa Henriques, Arq.

ARQ

especialidade

coord. ver.

Jorge Costa Henriques, Arq.

P E 45 7 A R Q0 3

0 0

1

010

R

n.°folha

0

Este projecto ¢ propriedade dos seus autores e nao pode ser utilizado, facultado ou reproduzido, integralmente ou em parte, sem autorizagao dos mesmos, ao abrigo do Cédigo do Direito de Autor e dos Direitos conexos (Dec. Lei n.° 63/85, de 14 de Margo)
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QUANTIDADE

4

1

FUNCIONAMENTO

2 folhas de correr

9 folhas fixas + 1 folha de abrir para o exterior

DIMENSAO (AxL m)

1,20 x 1,60

2,20 x 5,52

ESPECIFICACOES

sistema de aluminio tipo "TECHNAL" ou equivalente, ref. GY55 Soleal , com ruptura térmica, linhas rectas

sistema de aluminio tipo "TECHNAL" ou equivalente, ref. PY65, com ruptura térmica, linhas rectas

vidro duplo 6+16+44.2, vidro exterior temperado tipo "SGG" ou equivalente, ref. PLANICLEAR 6 mm e capa tipo "PLANITHERM ONE II" ou equivalente + caixa de argon de

vidro duplo 6+16+44.2, vidro exterior temperado tipo "SGG" ou equivalente, ref. PLANICLEAR 6 mm e capa tipo "PLANITHERM ONE II" ou equivalente + caixa de argon de

VIDROS 16 mm + vidro interior laminado tipo "SGG" ou equivalente, ref. Stadip 44.2 com PVB silence 0,76 mm. 16 mm + vidro interior laminado tipo "SGG" ou equivalente, ref. Stadip 44.2 com PVB silence 0,76 mm.
Panel Sandwich de Aluminio termolacado a cor da caixilharia Panel Sandwich de Aluminio termolacado a cor da caixilharia
FERRAGENS PUXADORES com muleta tipo "TECHNALou equivalente, compativel com o sistema de aluminio, conforme marcagéo CE com muleta tipo "TECHNALou equivalente, compativel com o sistema de aluminio, conforme marcagao CE
FECHADURAS tipo "TECHNAL" ou equivalente, compativel com o sistema de aluminio, conforme marcagéo CE tipo "TECHNAL" ou equivalente, compativel com o sistema de aluminio, conforme marcagéo CE
DOBRADICAS tipo "TECHNAL" ou equivalente, compativel com o sistema de aluminio, conforme marcagéo CE tipo "TECHNAL" ou equivalente, compativel com o sistema de aluminio, conforme marcagéo CE
ACABAMENTOS aluminio termolacado a cor do existente aluminio termolacado a cor do existente

SOLEIRA/PEITORIL

existente

existente

OBSERVAGOES Coef. Térmico dos caixilhos: Uw: 1,9 W/m?K Uf: 3,2 W/m?K Ujn: 1,9 W/m?K Nota: - angulo maximo de rotagéo de 20°

> NOTAS: REVISAO DESCRIGAO DATA
-Todas as medidas e angulos correctos deverao ser aferidos em obra.

-Todas as ligagdes e juntas aluminio-aluminio teréo de ser protegidas com silicone de 12 qualidade. 00 VERSAO INICIAL MAIO 2023

-Todos os caixilhos deveréo ser assentes com um afastamento de 3 a 8mm, para correcta entreposigcao de cordao selante e fundo de junta.
-Todos os cortes deverao ser devidamente selados.
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VAO VE15 VE16
QUANTIDADE 1 1
FUNCIONAMENTO 24 folhas fixas 1 folha de abrir para o exterior
DIMENSAO (AxL m) 2,50 x 3,66 1,20 x 0,65
ESPECIFICACOES sistema de aluminio tipo "TECHNAL" ou equivalente, ref. MZ Tental, com ruptura térmica, linhas rectas sistema de aluminio tipo "TECHNAL" ou equivalente, ref. PY65, com ruptura térmica, linhas rectas
VIDROS vidro duplo 6+16+44.2, vidro exterior temperado tipo "SGG" ou equivalente, ref. PLANICLEAR 6 mm e capa tipo "PLANITHERM ONE II" ou equivalente + caixa de argon de vidro duplo 6+16+44.2, vidro exterior temperado tipo "SGG" ou equivalente, ref. PLANICLEAR 6 mm e capa tipo "PLANITHERM ONE II" ou equivalente + caixa de argon de
16 mm + vidro interior laminado tipo "SGG" ou equivalente, ref. Stadip 44.2 com PVB silence 0,76 mm. 16 mm + vidro interior laminado tipo "SGG" ou equivalente, ref. Stadip 44.2 com PVB silence 0,76 mm.
Panel Sandwich de Aluminio termolacado a cor da caixilharia Panel Sandwich de Aluminio termolacado a cor da caixilharia
FERRAGENS PUXADORES - com muleta tipo "TECHNALou equivalente, compativel com o sistema de aluminio, conforme marcagao CE
FECHADURAS - tipo "TECHNAL" ou equivalente, compativel com o sistema de aluminio, conforme marcagéo CE
DOBRADICAS - tipo "TECHNAL" ou equivalente, compativel com o sistema de aluminio, conforme marcagcéo CE
ACABAMENTOS aluminio termolacado a cor do existente aluminio termolacado a cor do existente
SOLEIRA/PEITORIL existente existente
OBSERVACOES Nota: - angulo maximo de rotagéo de 10° barra anti-panico
> NOTAS: REVISAO DESCRIGAO DATA
-Todas as medidas e angulos correctos deverao ser aferidos em obra.
-Todas as ligagdes e juntas aluminio-aluminio teréo de ser protegidas com silicone de 12 qualidade. 00 VERSAO INICIAL MAIO 2023

-Todos os caixilhos deveréo ser assentes com um afastamento de 3 a 8mm, para correcta entreposigcao de cordao selante e fundo de junta.
-Todos os cortes deverao ser devidamente selados.
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QUANTIDADE

3

1

FUNCIONAMENTO

2 folhas basculantes

2 folhas de abrir para o exerior

DIMENSAO (AxL m)

0,60 x 1,60

2,50x 1,20

ESPECIFICACOES

sistema de aluminio tipo "TECHNAL" ou equivalente, ref. PY65, com ruptura térmica, linhas rectas

sistema de aluminio tipo "TECHNAL" ou equivalente, ref. PY65, com ruptura térmica, linhas rectas

vidro duplo 6+16+44.2, vidro exterior temperado tipo "SGG" ou equivalente, ref. PLANICLEAR 6 mm e capa tipo "PLANITHERM ONE II" ou equivalente + caixa de argon de

vidro duplo 6+16+44.2, vidro exterior temperado tipo "SGG" ou equivalente, ref. PLANICLEAR 6 mm e capa tipo "PLANITHERM ONE II" ou equivalente + caixa de argon de

VIDROS 16 mm + vidro interior laminado tipo "SGG" ou equivalente, ref. Stadip 44.2 com PVB silence 0,76 mm. 16 mm + vidro interior laminado tipo "SGG" ou equivalente, ref. Stadip 44.2 com PVB silence 0,76 mm.
Panel Sandwich de Aluminio termolacado a cor da caixilharia Panel Sandwich de Aluminio termolacado a cor da caixilharia
FERRAGENS PUXADORES - com muleta tipo "TECHNALou equivalente, compativel com o sistema de aluminio, conforme marcag¢ao CE
FECHADURAS - tipo "TECHNAL" ou equivalente, compativel com o sistema de aluminio, conforme marcagéo CE
DOBRADICAS - tipo "TECHNAL" ou equivalente, compativel com o sistema de aluminio, conforme marcagéo CE
ACABAMENTOS aluminio termolacado a cor do existente aluminio termolacado a cor do existente

SOLEIRA/PEITORIL

existente

existente

OBSERVACOES caixa de estore existente

> NOTAS: REVISAO DESCRIGAO DATA
-Todas as medidas e angulos correctos deverao ser aferidos em obra.

-Todas as ligagdes e juntas aluminio-aluminio teréo de ser protegidas com silicone de 12 qualidade. 00 VERSAO INICIAL MAIO 2023

-Todos os caixilhos deveréo ser assentes com um afastamento de 3 a 8mm, para correcta entreposigcao de cordao selante e fundo de junta.
-Todos os cortes deverao ser devidamente selados.
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VAO VE19
QUANTIDADE 1
FUNCIONAMENTO folhas fixas
DIMENSAO (AxL m) 7,50 x 11,74

ESPECIFICACOES

sistema de aluminio tipo "TECHNAL" ou equivalente, ref. MZ Tental, com ruptura térmica, linhas rectas

vidro duplo 6+16+44.2, vidro exterior temperado tipo "SGG" ou equivalente, ref. PLANICLEAR 6 mm e capa tipo "PLANITHERM ONE II" ou equivalente + caixa de argon de 16 mm + vidro interior laminado tipo "SGG" ou equivalente, ref. Stadip 44.2 com

VIDROS PVB silence 0,76 mm.
FERRAGENS PUXADORES -
FECHADURAS -
DOBRADIGCAS -
ACABAMENTOS aluminio termolacado a cor do existente

SOLEIRA/PEITORIL

existente

OBSERVAGCOES Nota: - Calculo de amarragdes a 3 pontos; - angulo maximo de rotacédo de 10°
> NOTAS: REVISAO DESCRIGAO DATA
-Todas as medidas e angulos correctos deverao ser aferidos em obra.
00 VERSAO INICIAL MAIO 2023

-Todas as ligagdes e juntas aluminio-aluminio terdo de ser protegidas com silicone de 12 qualidade.
-Todos os caixilhos deverao ser assentes com um afastamento de 3 a 8mm, para correcta entreposicéo de cordao selante e fundo de junta.
-Todos os cortes deverdo ser devidamente selados.
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PV EO1

PH CO01 PH C03
PV EO2

PV E04

5.500

VAO VE 20
QUANTIDADE 1
FUNCIONAMENTO folhas fixas
DIMENSAO (AxL m) 5,50 x 10,40

ESPECIFICACOES

sistema de aluminio tipo "TECHNAL" ou equivalente, ref. MZ Tental, com ruptura térmica, linhas rectas

vidro duplo 6+16+44.2, vidro exterior temperado tipo "SGG" ou equivalente, ref. PLANICLEAR 6 mm e capa tipo "PLANITHERM ONE II" ou equivalente + caixa de argon de 16 mm + vidro interior laminado tipo "SGG" ou equivalente, ref. Stadip 44.2 com

VIDROS PVB silence 0,76 mm.
FERRAGENS PUXADORES -
FECHADURAS -
DOBRADICAS -
ACABAMENTOS aluminio termolacado a cor do existente

SOLEIRA/PEITORIL

existente

OBSERVACOES Nota: - Calculo de amarragdes a 3 pontos; - angulo maximo de rotagao de 10°
> NOTAS: REVISAO DESCRIGAO DATA
-Todas as medidas e angulos correctos deverao ser aferidos em obra.
-Todas as ligagdes e juntas aluminio-aluminio terdo de ser protegidas com silicone de 12 qualidade. 00 VERSAO INICIAL MAIO 2023

-Todos os caixilhos deverao ser assentes com um afastamento de 3 a 8mm, para correcta entreposicéo de cordao selante e fundo de junta.
-Todos os cortes deverado ser devidamente selados.
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> NOTAS: proj. des.
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-Todos os cortes deverdo ser devidamente selados. Jorge Costa Henriques, Arg. - P E 457 ARQO4-0041RO
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> NOTAS:

-Todas as medidas e angulos correctos deverao ser aferidos em obra.

-Todas as ligagdes e juntas aluminio-aluminio terdo de ser protegidas com silicone de 12 qualidade.

-Todos os caixilhos deverao ser assentes com um afastamento de 3 a 8mm, para correcta entreposigao de cordao selante e fundo de junta.
-Todos os cortes deverao ser devidamente selados.
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