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BANCADA

ESPECIFICAÇÕES

FUNCIONAMENTO bancada com 1 lavatório em polipolipropileno de aplicação inferior do tampo; armário inferior com uma porta.
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Localizada no Laboratório Química
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ALÇADO FRENTE

Linha de bancadas tipo "Industrial Laborum" ou equivalente, ref. L1, estrutura em C.

Bancada com painel de remate para bancada de 0,75cm, elementos da estrutura em tubular, tampo com incorporação de pio, sistema de regulação/ajuste em altura.

Bloco de tomadas apoiado em bancada.

dobradiças em aço inox

puxador fixo em aço inox

Tampo tipo "Trespa" ou equivalente, ref. Top Lab Plus com núcleo negro e acabamento de cor cinza "Silver Grey Crystal Matt - T03.4.0"; frentes, fundos e laterais em melamina cor branco. 
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ALÇADO LATERAL
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PORTA EM MELAMINA, BRANCO

PIO DE APLICAÇÃO INFERIOR

TAMPO ESPESSURA 20 MM

TORNEIRA DE LABORATÓRIO

RODAPÉ

PUXADOR EM AÇO INOX

LATERAIS EM MELAMINA, BRANCO

PIO EM POLIPROPILENO, BRANCO

BLOCO DE TOMADAS

NIVELADORES

TAMPO EM CINZA 1800X1200

REVISÃOREVISÃO
DATA

REVISÃO

DESCRIÇÃO DATADESCRIÇÃO

VERSÃO INICIAL
MAIO 201700

Este projecto é propriedade dos seus autores  e não pode ser utilizado, facultado ou reproduzido, integralmente ou em parte, sem autorização dos mesmos, ao abrigo do Código do Direito de Autor e dos Direitos conexos (Dec. Lei n.º 63/85, de 14 de Março)

 identificação

 local

fase:

 escala:

PE

ARQ

P E . 3 6 5 . A R Q . 0 0 . 0 1 4 . + . 0 0 . A

especialidade sub-especialidade

n.º folha

 designação do desenho

 projecto

 ver.

 proj.

des.

 coord.

--

Jorge Costa Henriques, Arq.

-

ARQUITETURA

NAZARÉ

CÂMARA MUNICIPAL DA NAZARÉ

REABILITAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DA ESCOLA AMADEU GAUDÊNCIO
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> NOTAS:

-Todas as medidas e ângulos correctos deverão ser aferidos em obra.

-Todas as ligações e juntas terão de ser protegidas com silicone de 1ª qualidade.
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