
Viga metálica (ver projeto de
Estruturas)

Chapa metálica nervurada

Isolamento com lã de rocha

150Kg/m3, espessura 100mm

Membrana impermeabilizante de

base sintética em TPO, tipo

"TEXSA" ou equiv. ref: "FLAGON

EP/PR DE 180 ENERGY PLUS"

Membrana acústica tipo "TEXSA"

ou equiv. ref: "TECSOUND 70"

Membrana impermeabilizante de

base sintética em TPO, tipo

"TEXSA" ou equiv. ref: "FLAGON

ENERGY PLUS BANDA"

Perfil de espuma em polietileno

tipo "TEXSA" ou equiv. ref:

"JUNTALEN"

Soldadura

Perfil perimetral  tipo "TEXSA" ou
equiv. ref: "FLAGMETAL TPO"
Membrana impermeabilizante de

base sintética em TPO, tipo

"TEXSA" ou equiv. ref: "FLAGON

ENERGY PLUS BANDA"

Forra de parede tipo "KNAUF" ou
equivalente, ref. W628 (70+2x12,5)

Chapa metálica

Teto falso em gesso cartonado tipo
"KNAUF" ou equivalente
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PORMENOR VERTICAL DA JUNTA DE DILATAÇÃO DA COBERTURA
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