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LEGENDA GÁS NATURAL

distribuição serão ligados à terra de proteção através de

- A estrutura metálica e barramento PEN dos armários de

condutor do tipo VV 1x35mm2 (bainha interior azul e 

bimetálicos de tamanho T2 para derivação ao armário

maciço em poliester reforçado, equipado com triblocos

- Armário de distribuição de 6 saídas (tipo 4+2), com

- Tubo para alimentação do lote - PEAD Ø90mm, 10kg/cm2,

- Rede de distribuição em baixa tensão executada a cabo do

tipo LVAV 3x185+95 e LSVAV 4x95, enterrado em vala;

seguinte e tamanho T00 para as alimentações dos

de cor vermelha;

exterior preta) e vareta de aço revestida a cobre;

edifícios;

ELECTRICIDADE- NOTAS / ESPECIFICAÇÕES

- Posto de transformação tipo KIOBLOCO modelo

EHCP-4 T1E - 160 kVA / 30kV-400V;

- Apoio de betão existente;

- Rede aérea existente.

- Travessia de arruamento - PEAD Ø160, 6kg/cm2, de cor

vermelha;

- Ligação à terra de protecção através de condutor do tipo

 VV 1x35mm2 (bainha interior azul e exterior preta) e vareta

- Rede de iluminação pública em cabo LVAV 4x16mm2, 

- Ponto de luz constituído por luminária modelo TECEO 1 / 

metálica octogonal, hu=8m, com braço simples de 1250mm, 

- Ponto de luz constituído por luminária modelo TECEO 1 /

16 HP - 350 mA / 5117AS / NW / SPD / 19W LED, em coluna

inc. 5º e fixação ao solo por enterramento (14 unidades);

de aço revestida a cobre;

enterrado diretamente em vala.

REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- NOTAS / ESPECIFICAÇÕES

24HP - 700mA / 5102AS / NW / SPD / 55W LED, em coluna 

metálica octogonal, hu=4m, e fixação ao solo por

enterramento (6 unidades);

- Rede aérea existente.

- Apoio de betão existente;

- Luminária de iluminação pública existente;

vermelha;

- Travessia de arruamento - PEAD Ø125, 6kg/cm2, de cor

ITUR- NOTAS / ESPECIFICAÇÕES

n

- Câmara de Visita de Distribuição, do tipo CVR1;D..

para ligação ao ATI das moradias, através de caixas

- 1 Tubo PEAD Ø40, de cor verde, enterrado em vala, 

de Visita MultiOperador (CVM), com as dimensões 

- n x Tubos PEAD Ø110 corrugado verde, de 4kg/cm2;

mínimas de (30x30x30)cm)];

- Limite do loteamento;

- Câmara de Visita Principal, do tipo CVR1;P..

n
- n x Tubos PEAD Ø90 corrugado verde, de 4kg/cm2;

- Rede aérea existente.

- Poste de madeira existente;
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